
Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese 
Installationshilfe bevor Sie 
den Drucker benutzen. 
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Sicherheitshinweise

	 Sicherheitshinweise
Für einen sicheren Betrieb des Druckers müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen 
getroffen werden. Führen Sie keine Arbeiten durch, die in dieser Anleitung nicht 
beschrieben sind. Andernfalls könnte es zu einem unvorhersehbaren Unfall kommen.

                          Im Falle der Nichtbeachtung folgender Punkte könnte ein Brand entstehen, ein 	
		   elektrischer Schlag ausgelöst werden oder es zu einem anderen unerwarteten 	
		   Unfall kommen.
Aufstellungsort Installieren Sie den Drucker nicht in einer feuchten oder staubigen Umgebung

Installieren Sie den Drucker nicht in der Nähe von entflammbaren oder 
explosiven Materialien und auch nicht in der Nähe eines Heizgeräts, Ofens 
oder eines anderen Geräts, das Wärme erzeugt.
Halten Sie zwischen dem Drucker und Wänden den unten in der Abbildung 
angegebenen Freiraum ein, so dass die Luft zirkulieren kann. Halten Sie einen 
Freiraum von mindestens 10 cm (4“) über dem Drucker ein.

Spannungsversorgung Benutzen Sie das zugehörige Stromkabel und verwenden Sie kein 
Verlängerungskabel mit Mehrfachsteckdosen.
Entfernen Sie den Staub von dem Stecker und der Steckdose.
Bei Feuchtigkeit bildet sich ein Mikrostrom auf der Oberfläche, der zu einer 
Überhitzung oder einem Brand führen kann. 

Beschädigen oder verändern Sie das Stromkabel nicht. Stellen Sie auch keine 
schweren Gegenstände auf das Kabel, ziehen Sie nicht an ihm und biegen Sie 
es nicht übermäßig.
Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät ausschalten und den Stecker 
herausziehen, bevor Sie den Drucker transportieren.
Stecken Sie das Stromkabel niemals in die Steckdose, oder ziehen es heraus, 
wenn Sie nasse Hände haben.
Ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel, wenn Sie den Stecker 
herausziehen.

Handhabung Benutzen Sie keine brennbaren Sprays in der Nähe des Druckers.
Berühren Sie keine Teile im Inneren des Druckers, es sei denn Sie werden in 
dieser Anleitung dazu aufgefordert.

Werden die Lüftungsöffnungen 
verdeckt, könnte dies zu einer 
Überhitzung des Druckers führen und 
er könnte in Brand geraten.

  ACHTUNG
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Vollfarbiger Kartendrucker PR-C101/C101M  

                           Die Nichtbeachtung folgender Punkte während des Druckerbetriebs kann zu 	
		  Verletzungen oder einer Funktionsstörung führen.
Aufstellungsort Stellen Sie den Drucker nicht auf einen wackligen Tisch, auf eine schräge Fläche 

oder an Orten auf, an denen er übermäßigen Erschütterungen ausgesetzt ist.
Installieren Sie den Drucker nicht an einem Ort, an dem er schnellen 
Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.
Stellen Sie den Drucker nicht an einem Ort auf, an dem er dem direkten 
Sonnenlicht ausgesetzt ist.

Spannungsversorgung Benutzen Sie kein unterbemessenes Verlängerungskabel (die Nennspannung 
variiert, je nachdem, wo Sie den Drucker erworben haben).

Handhabung Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Drucker und lehnen Sie sich 
nicht gegen ihn.
Wenn Sie den Drucker transportieren, tragen Sie ihn wie unten gezeigt.

Schalten Sie nicht den Strom ab, ziehen Sie nicht das Netzkabel heraus und 
schauen Sie nicht in das Innere des Druckers während dieser in Betrieb ist.

	 ●	 Der Kühlungslüfter läuft immer, um das Innere des Druckers zu kühlen. 	 	
		  Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.  
	 ●	 Im Fall von Kriechstrom, wenden Sie sich an Ihren Händler.
	 ●	 Der Drucker könnte in Fernseh- und Radiogeräten einen statischen und flimmernden 	
		  Empfang verursachen oder ihn unterbrechen, wenn diese Geräte sich zu nah am 	
		  Drucker befinden.  

        	 Bezüglich Copyrights
		  Es ist gesetzlich verboten Portraits (Fotos oder Bilder) oder urheberrechtlich 		
		  geschütztes Material (Illustrationen oder Logos) ohne die Genehmigung ihrer 		
		  Eigentümer zu verwenden.
		  Verwenden Sie keine urheberrechtlich geschützten Bilder ohne Genehmigung, 		
		  oder für illegale Zwecke.

	  	 Die folgenden Bedingungen können zur Folge haben, das sich die Abbildungen
		  auf den Karten verzerren oder das sich die Karten nach dem Drucken verziehen. 
		  ●    Die Oberfläche der Karte ist für einen längeren Zeitraum in Kontakt mit 		
			        einer Kartenhülle aus Vinyl oder Kunstleder oder einem anderem Material, 		
		        dass Weichmacher enthält, gewesen.  
		  ●    Die Oberfläche der Karte wurde über einen längeren Zeitraum direktem Sonnelicht 	
			       ausgesetzt.  
		  ●    Die Karte wurde öfters gegen einen harten Gegenstand gerieben.
	 ●	 Die Vorderseiten zweier Karten haben sich über einen längeren Zeitraum berührt.
	 ●	 Die Karte wurde für längere Zeit an einem sehr heißen Ort, z.B. in einem in der 	
		  Sonne geparkten Auto, aufbewahrt.

 	 Wird eine Karte mit einem Magnetstreifen neben eine magnetische Quelle gelegt, 		
	 könnten die Daten auf dem Streifen unbrauchbar werden.  

  ACHTUNG

  ACHTUNG

  ACHTUNG
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Teilebezeichnung und -beschreibung

	 Teilebezeichnung und -beschreibung

	 Vorderseite des Druckers

1  Kartenzufuhrbehälter
	 Der Behälter hat eine Kapazität für 100 *1 	
	 Karten.
	 →Die Anleitung zum Einlegen der Karten in den 	
	 Zufuhrbehälter finden Sie unter „Einlegen der Karten” 	
	 auf Seite 9.
	 →Unter „Karten“ auf Seite 43 können Sie sehen, 	
	 welche Karten Sie verwenden können.

2  Bedienfeld
	 Das Bedienfeld besteht aus den Tasten, der 	
	 LCD-Anzeige und Druckerbetriebsanzeigen.
	 →Die Teilebezeichnungen und –beschreibungen 	
	 finden Sie unter „Bedienfeld“ auf Seite 6.
	 →Informationen zu den wichtigsten Funktionen fin	
	 den Sie unter „Normaler und benutzerdefinierter 	
	 Modus“ auf Seite 15.

3  Kartenzufuhrschacht
     Sie können Karten sequenziell per Hand 		
     eingeben.
	 →Die Anleitung zur manuellen Eingabe finden Sie 	
	 unter “Sequenzielle Eingabe der Karten per Hand“ 	
	 auf Seite 10.
	 →Unter „Karten“ auf Seite 43 können Sie sehen, 	
	 welche Karten Sie verwenden können.

4  Zufuhrrolle
	 Die Rolle zieht die in den Drucker eingelegten 	
	 Karten ein.	
	 →Die Reinigungsanleitung finden Sie unter „	
	 Reinigung der Zufuhrrolle“ auf Seite 35.

5  Kartenauswurfschacht 1
     Dieser Schacht wirft die fehlerfrei und fehler	
     haft bedruckten Karten aus.
     Er hat eine Kapazität von max. 30 *1 Karten.
     Die Karten können wahlweise vom Kartenaus	
     wurfschacht 1 oder 2 ausgeworfen werden.
	 →Informationen über die Änderung des Kartenaus	
	 wurfschachts finden Sie unter „Umschalten des 	
	 Kartenauswurfschachts“ auf Seite 21.

6  Vordere Abdeckung
     Öffnen Sie diese Abdeckung, um die Farb 	
      bandkassette auszutauschen und die 	
      Rolle zu reinigen.
	 →Informationen über die Bezeichnung und 	
	 Beschreibung der Teile, die sich hinter 	
	 der Abdeckung befinden, finden Sie unter „	
	 Vordere Abdeckung“ auf Seite 5.
	 →Details zum Austausch der Farbbandkassette 	
	 finden Sie unter „Austausch der Farbbandkassette“ 	
	 auf Seite 13.

	 →Die Reinigungsanleitung finden Sie unter 	
	 “Reinigung„ auf Seite 32.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*1 Wenn Sie CR-80 Karten verwenden (Größe: 86 x 54 mm / 3.375» x 2.125» ), Stärke 0,76 mm (0.03»))

6

5

1

2

3

4



4

Vollfarbiger Kartendrucker PR-C101/C101M 

Rückseite des Druckers

1  Hauptschalter
     Schaltet den Drucker ein und aus.
	 →Die Anleitung zum Ein- und Ausschalten des 	
	 Druckers finden Sie unter „Ein- und Ausschalten des 	
	 Druckers“ auf Seite 8.

2  Kartenauswurfschacht 2
     Dieser Schacht wirft die fehlerfrei und fehler	
     haft bedruckten Karten aus.
     Wenn Sie den mitgelieferten Kartenstapler 	
     anbringen, können Sie bis zu 50 *1 Karten 	
     stapeln.
     Die Karten können wahlweise vom Kartenaus	
     wurfschacht 1 oder 2 ausgeworfen werden.
	 →Informationen über die Änderung des 		
	 Kartenauswurfschachts finden Sie unter „Um 
       schalten des Kartenauswurfschachts“ auf Seite 21.

3  Sicherheitskabelöffnung
     Benutzen Sie die Sicherheitskabelöffnung um 	
     den Drucker vor Diebstahl zu schützen.
	 →Die Anleitung für die Verwendung der Sicherheitsk	
	 abelöffnung finden Sie unter „Diebstahlschutz und 	
	 Schutz gegen eine unbefugte Verwendung“ auf Seite  
       31.

4  Stromkabelbuchse
     Für den Anschluss des mitgelieferten 		
     Stromkabels.
	 →Die Anleitung zum Anschluss des Kabels finden 	
	 Sie in der „Installationshilfe“.

5  Stecker für die Aufrüstoption
     Erlaubt das Aufrüsten des Geräts.

6  USB-Stecker
     Für den Anschluss an den Computer mit dem 	
     mitgelieferten USB-Kabel.

	 →Die Anleitung zum Anschluss des Kables finden 	
	 Sie in der „Installationshilfe“.	

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*1 Wenn Sie CR-80 Karten verwenden (Größe: 86 x 54 mm / 3.375» x 2.125» ), Stärke 0,76 mm (0.03»))
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Teilebezeichnung und -beschreibung

Innenseite der vorderen Abdeckung

Vordere Abdeckung

1  Sicherungshebel der Farbbandkassette
      Wird beim Einlegen der Farbbandkassette in den 	
      Drucker verwendet.

	 →Details zum Austausch der Farbbandkassette fin	
	 den Sie unter „Austausch der Farbbandkassette“ 	
	 auf Seite 13.

2  Farbbandkassette
      Diese Kassette enthält das Farbband.

	 →Details zum Austausch der Farbbandkassette fin	
	 den Sie unter „Austausch der Farbbandkassette“ 	
	 auf Seite 13.

	 →Unter „Farbbandkassetten“ auf Seite 42 können Sie 	
	 sehen, welche Farbbandkassetten Sie verwenden 	
	 können.

3  Reinigungsrolle
      Entfernt Dreck und andere Fremdkörper von den  
      Karten.

	 →Die Reinigungsanleitung finden Sie unter „Reini	
	 gung der Reinigungsrolle“ auf Seite 34.

4  Auswurfrad 
      Drehen Sie das Rad nach links, werden die im 	
      Drucker gestauten Karten durch den 	
      Kartenauswurfschacht 2 ausgeworfen.

	 → Die Anleitung zum Auswurf gestauter Karten 
      finden Sie unter „Bei einem Kartenstau…“ 
      auf Seite 39.

1
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Vollfarbiger Kartendrucker PR-C101/C101M 

Bedienfeld

1   Anzeige READY (blaue Anzeige)
	 Je nach Zustand des Druckers leuchtet diese 	
	 Anzeige permanent, blinkt (langsam oder sch	
	 nell) oder leuchtet nicht.

2   Anzeige ERROR (rote Anzeige)
	 Sie leuchtet im Fehlerfall.
	 →Im Falle eines Fehlers, siehe „Fehlersuche“ 	
	 auf Seite 36.

3   LCD Anzeige
	 Zeigt den Druckerstatus an.
	 Die Anzeige zeigt auch Meldungen über den 	
	 Druckerstatus im normalen Modus, einstellbare 	
	 Menüs im benutzerdefiniertem Modus und 	
	 Informationen über die aufgetretenen Fehler an.
	 →Informationen über den normalen Modus 	
	 und den benutzerdefinierten Modus finden Sie 	
	 auf Seite 15 unter „Normaler und be	
	 nutzerdefinierter Modus“.
	 →Im Falle eines Fehlers, siehe „Fehlersuche“ 	
	 auf Seite 36.

4   EXE Taste
	 Wird für den Neudruck der letzten Karte ver	
	 wendet, wenn die BEREIT Anzeige leuchtet.
	 Im benutzerdefinierten Modus öffnet diese 	
	 Taste die Menüs und wird für die Erhöhung der 	
	 Einstellwerte verwendet.
	 → Details zum Neudruck einer Karte finden Sie 	
	 unter “Neudruck der zuletzt gedruckten Karte“ 	
	 auf Seite 19.
	 → Details zur Änderung der Einstellungen für 	
	 den benutzerdefinierten Modus finden Sie un	
	 ter „Wichtigste Funktionen des benutzerdefini	
	 erten Modus“ auf Seite 17.

6   CLEAR Taste
	 Wird zum Löschen von Fehlermeldungen ver	
	 wendet.
	 Im benutzerdefinierten Modus dient sie zur 	
	 Reduzierung der Einstellwerte.
	 → Im Falle eines Fehlers, siehe „Fehlersuche“ 	
	 auf Seite 36.
	 → Details zur Änderung der Einstellungen für 	
	 den benutzerdefinierten Modus finden Sie un	
	 ter „Wichtigste Funktionen des benutzerdefini	
	 erten Modus“ auf Seite 17.

6   MENU Taste
	 Schaltet um zwischen dem normalen Modus 	
	 und dem benutzerdefinierten Modus. Im 	
	 benutzerdefinierten Modus dient sie dazu 	
	 zwischen den Menüs umzuschalten.
	 → Informationen über den normalen Modus 	
	 und den benutzerdefinierten Modus finden Sie 	
	 auf Seite 15 unter „Normaler und be	
	 nutzerdefinierter Modus“.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		  ●	  Sie können den Status des Druckers an der READY und ERROR-			 
			     Anzeige ablesen.  

	 •	 Die READY-Anzeige leuchtet		  … Druckbereit.
	 •	 Die READY-Anzeige blinkt (schnell)	 … Empfang von Daten des Computers.
	 •	 Die READY-Anzeige blinkt (langsam)	 … Der Drucker ist in Betrieb.
	 •	 Die READY-Anzeige leuchtet nicht		 … Es ist ein Fehler aufgetreten.
	 •	 Die ERROR-Anzeige leuchtet		  … Es ist ein Fehler aufgetreten.
	 •	 Die ERROR-Anzeige blinkt			  ... Das Farbband geht bald zu Ende.

Teilebezeichnung und -beschreibung

Hinweis
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Vollfarbiger Kartendrucker PR-C101/C101M

	 Grundlegende Funktionen für den Kartendruck

Dieser Abschnitt erklärt die grundlegenden Bedienschritte, vom Einschalten des 
Geräts bis hin zum Ausdruck einer Karte.

Schalten Sie den Drucker ein, bevor Sie mit dem Drucken beginnen.
Vergewissern Sie sich, dass folgende Vorbereitungsmaßnahmen getroffen wurden, bevor Sie 
den Drucker einschalten.

•	 Das Farbband ist eingelegt
•	 Der Kartenzufuhrbehälter ist eingesetzt
•	 Die Karten sind eingelegt
•	 Die vordere Abdeckung ist geschlossen
•	 Der Drucker ist an den Computer angeschlossen
•	 Der Druckertreiber ist installiert

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	 ●	 Sind diese Vorbereitungsmaßnahmen nicht getroffen worden, folgen Sie 	

			   den Anweisungen in der „Installationshilfe“.

1 Schalten Sie den Hauptschalter ein 
	 •	 Stellen Sie den Hauptschalter, der sich an der Rückseite des 					   
		  Druckers befindet, auf «–» um den Strom einzuschalten.  
	 •	 Nachdem die LCD-Anzeige [Initializing..] angezeigt hat, 						    
		  leuchtet die Betriebsanzeige blau und es wird [Bereit zum 
                Drucken] angezeigt.	Stellen Sie den Hauptschalter auf «O» um 
                  den Strom abzuschalten.
           •	 Drücken sie “O” auf den netzschalter für das ausschalten der
                kraft. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
		
          ●		 Sollte sich noch eine Karte im Drucker befinden, wenn er ausgeschaltet wird, wird 	
				    sie vom Kartenauswurfschacht 1 (Standardeinstellung) ausgeworfen.

	      ●  Wenn die ERROR Anzeige rot leuchtet, siehe „Fehlersuche“ auf Seite 36.

REF

Ein- und Ausschalten des Druckers

REF

Hinweis
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Grundlegende Funktionen für den Kartendruck

Die Karten können in den Kartenzufuhrbehälter und in den Kartenzufuhrschacht eingelegt 
werden.

In den Kartenzufuhrbehälter kann eine große Menge von Karten eingelegt werden, um eine 
hohe Stückzahl zu drucken.
Benutzen Sie den Kartenzufuhrschacht, um die Karten manuell einzuführen, wenn Sie nur eine 
Karte oder verschiedene Kartentypen drucken möchten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	 ●	 Verwenden Sie die von Ihrem Händler empfohlenen Karten.
	 	 →Unter „Karten“ auf Seite 43 können Sie sehen, welche Karten Sie verwenden können.

	 ● 	 Verwenden Sie folgende Karten nicht:
		 • Karten, die schon einmal in diesem oder einem anderen Drucker bedruckt wurden.
		 • Nasse Karten
		 • Karten, die mit Glas-, Metall- oder Fremdmaterial vermischt sind
		 • Geprägte Karten
		 • Karten, die mit Öl oder anderen Fremdstoffen überzogen sind
		 • Rissige, abgesplitterte, geknickte oder auf andere Weise beschädigte Karten
		 • Transparente Karten
		 • Karten mit ungewöhnlichen Formen

■   Einlegen der Karten in den Kartenzufuhrbehälter

1 	 Öffnen Sie die Abdeckung des 							     
	 Kartenzufuhrbehälters.
	    •  Öffnen Sie die Abdeckung zu sich hin, während Sie am 						    
		   Sperrhebel ziehen.

2	 Heben Sie das Gewicht an und legen Sie 						    
	 die Karten ein.						      	
	    •  Legen Sie die Karten mit der zu bedruckenden 
                  Seite nach oben in den Kartenzufuhrbehälter ein.
	    •  Drücken Sie die Karten beim Einlegen am Rand zusammen. 
                    Berühren Sie niemals die zu bedruckende Seite.

3 	 Senken Sie das Gewicht und schließen Sie die Abdeckung.

Einlegen der Karten

  ACHTUNG
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Vollfarbiger Kartendrucker PR-C101/C101M
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		  ●		 Der Kartenzufuhrbehälter kann aus dem Drucker entnommen werden. So können 	
				    Sie die Karten in den Kartenzufuhrbehälter einlegen, bevor Sie ihn anbringen.
		  ●		 Um ein unerlaubtes Drucken zu verhindern, empfehlen wir Ihnen, die Kartenzu		
				    fuhrbehälter mit den eingelegten Karten getrennt vom Drucker aufzubewahren.
				    → Informationen über den Ausbau des Kartenzufuhrbehälters finden Sie unter „Aufbewahrung der 		
			      Karten (Ausbau des Kartenzufuhrbehälters)” auf Seite 31.

■  Sequenzielles Einlegen der Karten per Hand

1	 Entnehmen Sie die Karten aus dem 							    
	 Kartenzufuhrbehälter.
	    •  Die LCD-Anzeige zeigt [Card Empty] an.

2	 Legen Sie die Karten ein und drücken die 						    
	 CLEAR Taste.
	 •  Legen Sie die Karten mit der zu bedruckenden Seite nach 						    
		    oben in den Kartenzufuhrschacht und drücken Sie die 						    
		    CLEAR Taste. 
	 •  Die LCD Anzeige zeigt [READY TO PRINT 
                  (Bereit zum Drucken)] an.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		  ●		 Es wird die obere Seite der Karte bedruckt.
				    Legen Sie die zu bedruckenden Karten so ein, dass ihre bedruckte Seite nach dem 	
				    Druck zum Bedienfeld hinweist.
 		  ●		 Auf der Unterseite der Karte werden Daten auf den Magnetstreifen geschrieben.
				    Legen Sie die Karten zum Schreiben der Daten auf den Magnetstreifen so ein, dass 	
				    der Magnetstreifen zur Unterseite des Bedienfelds hinweist. (nur PR-C101M)
		  ●		 Sobald der Druck beginnt, wird die unterste Karte in den Drucker gezogen.

Hinweis

Hinweis
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Grundlegende Funktionen für den Kartendruck

	 ●	 Die Befehls- und Menünamen sowie die Vorgehensreihenfolge können je 	
		  nach Ihrer Anwendersoftware variieren. Nähere Informationen über die 	
		  Bedienschritte erhalten Sie im Handbuch Ihrer Anwendersoftware. 
	 ●	 Nähere Informationen zur Bedienung des Druckertreibers finden Sie in 	
		  den Hilfedateien des Treibers.  
	 ●	 Die Erklärungen in dieser Anleitung basieren auf den Bildschirmen von 	
		  Windows Vista.

1	 Schalten Sie den Drucker ein und 							     
	 legen Sie die Karten ein.
	    •  → Die Anleitung zum korrekten Einlegen der Karten 						    
		  finden Sie auf Seite 9 unter „Einlegen der Karten“.

2	 Starten Sie Ihre Anwendersoftware 							     
	 um ein Dokument zu erstellen.

3	 Wählen Sie [Print] im Menü 							                 
         [File] ihrer Anwendersoftware.
	    •  Öffnen Sie den Bildschirm mit den Druckertreibereinstellungen.

4	 Nehmen Sie, falls nötig, Einstellungen 						    
	 für den Druck vor.
	    •  Wählen Sie [Nisca PR-C101], wenn er nicht schon 						    
		   ausgewählt ist.
	    •  Klicken Sie auf [Preferenced] (oder [Properties]) 
                 und stellen Sie die Kartengröße und die Anzahl der zu 
                 bedruckenden Karten ein.
	    •  Klicken Sie auf [OK] wenn Sie die 
		   Einstellung beendet haben.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	 ●	 Mehr Informationen zu den Einstellungen des Druckertreibers finden Sie 	
		  in den Hilfedateien des Treibers.

Drucken

REF

REF
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Vollfarbiger Kartendrucker  PR-C101/C101M

5	 Klicken Sie auf [Print].
	    •  Der Druck beginnt. 
	    •  Die Karten werden in den Drucker gezogen und die 							     
		   READY Anzeige blinkt. 
		   Die LCD Anzeige zeigt [Now Printing...(Jetzt Drucken)] an.

Mit der Standardwerkseinstellung werden die gedruckten Karten durch den 
Kartenauswurfschacht 1 ausgeworfen.

1	 Ziehen Sie das Fach des 								      
	 Kartenauswurfschachts 1 heraus.
	    • Das Fach des Kartenauswurfschachts 1 kann in zwei 						    
		  Richtungen herausgezogen werden. (Siehe rechte Abbildung)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	 ●  Das Fach des Kartenauswurfschachts 1 hat eine Kapazität von max. ca. 30 Karten.
	       Wenn die gedruckten Karten diese maximale Kapazität des Fachs überschreiten, 	
		     werden sie durch den Spalt des Fachs ausgeworfen 
	 ●  Es wird empfohlen das Fach zu leeren bevor es vollkommen gefüllt wird.

Die Standardwerkseinstellung sieht sowohl für die korrekt als auch für die fehlerhaft 
bedruckten Karten den Kartenauswurfschacht 1 als Ausgabe vor.
Sie können die fehlerhaften Karten einfach aussortieren, indem Sie einen Karten-
stapler anbringen und die Einstellung so vornehmen, dass diese Karten durch den 
Kartenauswurfschacht 2 ausgeworfen werden.

		     →Informationen über die Änderung des Kartenauswurfschachts finden Sie unter „Umschaltung 		
		      des Kartenauswurfschachts“ auf Seite 21. 

Entfernen der Karten

Hinweis
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Grundlegende Funktionen für den Kartendruck

Tauschen Sie die Farbbandkassette aus wenn das Farbband zu Ende geht.

Sie können folgende Farbbandkassetten verwenden:
•	 PR50025UC (Farbband mit Schutzfolie: YMCKO)
•	 PR5002KOC (Schwarzes Band mit Schutzfolie: KO)
•	 PR5002KC (Schwarzes Band: K)
→ Auf Seite 42 unter „Farbbandkassetten“ können Sie sehen, welche Farbbandkassetten Sie verwenden können.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		  ●		 Sie können die restliche Farbbandmenge überprüfen. Wenn das Farbband fast zu 	
				    Ende geht, blinkt die ERROR-Anzeige.
				    →Die Anleitung zur Überprüfung der restlichen Farbbandmenge finden Sie unter „Überprüfen des restli	
				    chen Farbbands in der Farbbandkassette“ auf Seite 22. 

■  Wann ist der Austausch nötig

		 Sobald die LCD-Anzeige die Fehlermeldung [Rbn End (Bandende)] anzeigt, muss die Farbband	
		 kassette ausgewechselt werden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		  ●		 Unter folgenden Bedingungen könnte sich die Anzahl der Karten, die mit der Farb	
				    bandkassette bedruckt werden können, verringern: 
				    →Einzelheiten zur Anzahl von bedruckbaren Seiten mit einer Farbbandkassette finden Sie unter „Ver	
				    brauchsmaterialien“ auf Seite 42.  
				    •   Die Farbbandkassette wird während des Druckvorgangs entfernt 
				    •	 Es tritt während des Druckvorgangs ein Fehler auf
				    •	 Es werden Bedienschritte ausgeführt, die in dieser Anleitung nicht beschrieben sind

		  ●		 Verwenden Sie die Farbbandkassette so bald wie möglich nach dem Kauf.

■  Austausch der Kassette
	       Führen Sie folgende Schritte aus, um die Farbbandkassette 						    
       auszutauschen:

1	 Öffnen Sie die vordere Abdeckung

Austausch der Farbbandkassette

Hinweis

Hinweis
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Vollfarbiger Kartendrucker PR-C101/C101M

2	 Heben Sie den Sicherungshebel der 						    
	 Farbbandkassette an und entfernen Sie 						    
	 die verbrauchte Farbbandkassette.
	   •  Klappen Sie den Griff des Hebels auf, ziehen Sie ihn 						    
		  zu sich hin und drehen Sie den Hebel dann nach links. 
	   •  Entfernen Sie die Farbbandkassette, nachdem Sie den 						    
		  Hebel nach innen gedrückt haben.
 

3	 Entfernen Sie den Schutz des 							     
	 Reinigungsbandes und das Klebeband von 					   
	 der neuen Farbbandkassette.
	   •  Nehmen Sie die neue Farbbandkassette aus der Verpackung 					   
		  und dem Beutel, entfernen Sie den Schutz des 							     
		  Reinigungsbandes von der Reinigungshilfsrolle sowie das 						    
		  Band, dass das Farbband fixiert. 

4	 Setzen Sie die neue Farbbandkassette ein.
	  •  Setzen Sie die Farbbandkassette vollständig ein.
	   •  Setzen Sie die Farbbandkassette nicht mit losem Farbband in 					   
		  den Drucker ein.

5	 Stellen Sie den Sicherungshebel der 						    
	 Farbbandkassette nach unten und schließen 					   
	 Sie die vordere Abdeckung.
	    •  Ziehen Sie den Hebel zu sich hin und drehen Sie ihn nach 					   
		  rechts. Drücken Sie den nach unten gestellten Hebel nach innen 					   
		  und klappen Sie den Griff zu.

6	 Drücken Sie die CLEAR Taste.
	    •  Drücken Sie die CLEAR Taste, wenn die Anzeige [Push CLEAR Key] 
                  in der Anzeige erscheint. Danach wird [READY TO PRINT (Bereit Druckbereit)] angezeigt.  
	    •  Löschen Sie erst eine eventuelle Fehlermeldung in der 						    
		   Anzeige und drücken Sie dann die CLEAR Taste.  
		   → Siehe „Im Fall einer Fehlermeldung …“ auf Seite 36. 
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Normaler und benutzerdefinierter Modus

	 Normaler und benutzerdefinierter Modus

Während des Betriebs können Sie zwischen dem normalen und dem benutzerdefini-
erten Modus umschalten.

Dieser Abschnitt behandelt kurz beide Modi, erklärt wie zwischen den Modi gewech-
selt wird sowie die wichtigsten Bedienschritte. 

■  Normaler Modus
		 Der normale Modus wird für das Drucken von Karten 						   
	 verwendet.

	 Wenn der Drucker eingeschaltet wird, startet er im 						    
		 normalen Modus.

	 Die LCD Anzeige zeigt den Druckerstatus, 						    
	 wie [READY TO PRINT (Bereit zum Drucken)]
     oder [Card Empty] an.

■  Benutzerdefinierter Modus

		 Der benutzerdefinierte Modus bietet Einstellungen 						    
	 und ermöglicht es, den Druckerstatus zu überprüfen.

	 Halten Sie die MENÜ Taste länger als 3 Sekunden 						    
	 gedrückt um vom normalen Modus in den 
	 benutzerdefinierten Modus zu schalten und drücken 
	 Sie dann die EXE Taste..
	 →Details zum Umschalten der Modi finden Sie unter „Umschalten 						   
       in den benutzerdefinierten Modus“ auf Seite 16.

	
      Die LCD Anzeige zeigt eine Liste von Menüs, wie [Card Count (Kartenzählung)] 		
		 und [Color Adjust (Farbeinstellung)] an.

Normaler und benutzerdefinierter Modus
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Vollfarbiger Kartendrucker PR-C101/C101M

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie vom normalen Modus in den benutzerdefinierten Mo-
dus umschalten können.
→Informationen über das Umschalten vom benutzerdefinierten Modus in den normalen Modus finden Sie unter «Um-
schalten in den normalen Modus (Schließen des benutzerdefinierten Modus)» auf Seite 18.

1	 Schalten Sie den Hauptschalter ein.   
	    •  Wenn der Drucker eingeschaltet wird, startet er im 						    
		    normalen Modus und die LCD Anzeige zeigt 
                  [READY TO PRINT (Bereit zum Drucken)] an.  

2	 Halten Sie die MENÜ Taste länger als 3 						    
	 Sekunden gedrückt und lassen Sie sie 						    
	 dann los.
	    •  Während Sie die MENÜ Taste drücken, zeigt die LCD Anzeige 					   
		    [Input Commands] an. 
	    •  Lassen Sie die Taste los, sobald die LCD Anzeige nach 3 						    
		   Sekunden [User Mode (Benutzerdef Modus)] anzeigt. 
		   Die LCD Anzeige zeigt [User Mode (Benutzerdef Modus) >>] an.

3	 Drücken Sie die EXE Taste.
	    •  Auf der LCD Anzeige erscheint [User Mode (Benutzerdef Modus)] 
                   und der Drucker schaltet in den benutzerdefinierten Modus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	 ●  Sie können das oben erwähnte Verfahren anwenden, um im Fall eines Druckerfehlers 	
		     in den benutzerdefinierten Modus zu schalten. 
	 ●  Während der Anzeige von [User Mode (Benutzerdef Modus) >>] können Sie durch 	
		     Drücken der CLEAR Taste wieder in den normalen Modus umschalten.

Umschalten in den benutzerdefinierten Modus

Hinweis
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Normaler und benutzerdefinierter Modus

Der [User Mode (benutzerdefinierte Modus)] besitzt viele Menüs, die je nach ihrer Funktion in 
einen hierarchischen Verzeichnisbaum gegliedert sind.

Dieser Abschnitt erklärt, wie zwischen den Menüs des hierarchischen Verzeichnisbaums des 
benutzerdefinierten Menüs umgeschaltet werden kann.
→Details zur Menübaumstruktur finden Sie unter „Menübaumstruktur (benutzerdefinierter Modus)” auf Seite 44.
→Details zu den Funktionen eines jeden Menüs finden Sie unter „Optimierung aller Druckeroptionen“ auf Seite 19.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	 ●   Schauen Sie sich die „Menübaumstruktur (benutzerdefinierter Modus)“ auf Seite 	
		      44 an, während Sie diesen Abschnitt lesen. 

■  Aufruf des nächsten Menüs (Umschalten auf Menüs der gleichen Ebene)

     Sie können von jedem Menü des benutzerdefinierten 
     Modus aus in das nächste wechseln, indem Sie die 
     MENU Taste drücken.

■  Wechsel zu einem Untermenü (Umschalten auf Menüs einer tieferen Ebene)

     Durch Drücken der EXE Taste können Sie zu 							    
     allen verfügbaren Untermenüs wechseln. ([>>] rechts 						   
     vom Menü zeigt an, dass ein Untermenü vorhanden ist).

Wichtigste Funktionen des benutzerdefinierten Modus

[User Mode]

Card Count  0000

Total Cnt 0000**

MENU

MENU

MENU

Cleaning      >>

Image Setup   >> [Image Setup]

Color Adjust  >>

MENU

MENU

EXE

Hinweis
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Vollfarbiger Kartendrucker PR-C101/C101M

■  Rückkehr ins Hauptmenü  (Umschalten 						    
	    auf Menüs einer höheren Ebene)
        
        Jedes Untermenü besitzt ein [Parent Menu (übergeordnetes Menü) <<] 
        mit dem es möglich ist, in eine höhere Ebene zu kommen.
        Drücken Sie die MENU Taste mehrmals um ins 						    
	 [Parent Menu (Übergeordnete Menü) <<] zu gelangen 
        und drücken dann die EXE Taste um zum Hauptmenü 
        zurückzukehren.

■  Wechsel in den normalen Modus							     
	    (Schließen des benutzerdefinierten Modus)

	 Jede Ebene besitzt ein Menü [Normal Mode 
	 (Normaler Modus) <<<] mit dem der benutzerdefinierte 
	 Modus geschlossen werden kann.
	 Drücken Sie die MENÜ Taste mehrmals um ins Menü 					   
	 [Normal Mode (Normaler Modus) <<<] zu gelangen 
	 und drücken dann die EXE Taste, um zum normalen 
	 Modus zurückzukehren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

			   ●   Drücken Sie die MENÜ Taste, nachdem Sie Änderungen in einem Einstel 
                                 lungsmenü des Druckers vorgenommen haben, um ins nächste Menü zu 
                                 wechseln. 
			          Schalten Sie den Drucker aus, ohne ins nächste Menü zu wech wechseln, 	
			          werden die Änderungen nicht gespeichert. 
			          (Die Änderungen in den  Einstellungen werden gespeichert, sobald Sie 	
 			          zum nächsten Menü wechseln.)

 

Important

mage Setup   >> [Image Setup]

MENU

MENU

EXE

Parent Menu   <<
EXE

Ready to Print  [Image Setup]

Normal Mode  <<<
EXE

MENU

MENU
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Optimierung aller Druckeroptionen

	 Optimierung aller Druckeroptionen

Dieser Abschnitt erklärt, wie der Druckerstatus überprüft und die Druckereinstellungen 
geändert werden können.

Sie können die Druckereinstellungen so ändern, dass Sie einfach durch Drücken der 
EXE Taste eine Karte mit dem gleichen Inhalt wie die vorherige Karte neu drucken 
können.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		  ●   Sie können die Einstellung auch im Druckertreiber ändern. (→ Siehe „Öffnen des 	
			         Einstellungsbildschirms des Druckertreibers“ auf Seite 47.)

1		  Wechseln Sie vom normalen Modus 						    
		  zum benutzerdefinierten Modus. 
		  →Details über den Wechsel zum benutzerdefinierten 						    
		  Modus finden Sie unter „Umschalten in den benutzerdefinierten 					   
		  Modus“ auf Seite 16.  

2		  Drücken Sie die MENU Taste, bis 							     
		  [Printer Setup (Druckereinrichtung) >>] 						    
		  angezeigt wird und drücken Sie dann die 					   
		  EXE Taste.

3		  Drücken Sie die MENU Taste, bis [EXE Print] 					   
		  angezeigt wird und drücken Sie dann die 					   
		  EXE Taste.
			    •	 Durch Drücken der EXE Taste wechselt die Einstellung zwischen [ON] und [OFF]. 
			    •	 Stellen Sie sie auf [ON] um einen Neudruck mit der EXE Taste zu aktivieren oder auf 			 
			        [OFF] um ihn zu deaktivieren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

			   ●  Die Standardwerkseinstellung ist [OFF].
			   ●  Der Neudruck der Karte mit der EXE Taste kann während des sequen		
			        ziellen Drucks von Karten mit verschiedenen Inhalten, wie Ausweiskarten 	
			        für Mitarbeiter, nicht aktiviert werden.
			   ●  Nach Abschalten des Druckers ist ein Neudruck einer Karte mit dem glei	
			        chen Inhalt wie die vorherige Karte nicht mehr möglich.

Neudruck der letzten Karte

[User Mode]

Ready to Print 

MENU

User Mode     >>

CLEAR
(3 Sec.)

EXE

[User Mode]

Printer Setup >> [Printer Setup]

MENU

MENU
EXE

[Printer Setup]

EXE Print    OFF EXE Print     ON

MENU

MENU
EXE

Hinweis

  ACHTUNG
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Vollfarbiger Kartendrucker PR-C101/C101M

Sie können die Anzahl der gedruckten Karten zählen.
Sie können auch die Anzahl der Karten zählen, die in einem bestimmten Zeitraum gedruckt 
wurden. Dafür müssen Sie den Zähler mit der CLEAR Taste zurücksetzen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		  ●   Sie können ebenfalls die Anzahl der Karten zählen, die unter Verwendung des 	
		          Druckertreibers gedruckt wurden. (→ Siehe „Öffnen des Einstellungsbildschirms 	
		          des Druckertreibers“ auf Seite 47.)

1	 	 Wechseln Sie vom normalen Modus 						    
		  zum benutzerdefinierten Modus. 
		  →Details über den Wechsel zum benutzerdefinierten 						    
		  Modus finden Sie unter „Umschalten in den benutzerdefinierten 					   
		  Modus“ auf Seite 16.  

2	  Drücken Sie die MENU Taste bis [Card Count 					   
		  (Kartenzählung)] angezeigt wird.
		    •	   Es erscheint die Anzahl der gedruckten Karten.
		    •	   Durch Drücken der CLEAR Taste wird der Zähler 
                      auf [0] zurückgesetzt.

Sie können die Gesamtzahl der gedruckten Seiten anzeigen (jede Karte hat zwei Seiten). Diese 
Zahl kann als Richtlinie für die Wartung verwendet werden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	 ●  Sie können den Status auch im Druckertreiber anzeigen. (→ Siehe „Öffnen des 		
		    Einstellungsbildschirms des Druckertreibers“ auf Seite 47).

1	 Wechseln Sie vom normalen Modus zum 						    
	 benutzerdefinierten Modus.
		  →Details über den Wechsel zum benutzerdefinierten 							     
		  Modus finden Sie unter „Umschalten in den benutzerdefinierten 					   
		  Modus“ auf Seite 16.

Zählen der Anzahl der gedruckten Karten

Anzeige der gedruckten Gesamtseitenzahl

User Mode     >>

Ready to Print 

[User Mode]
EXE

MENU CLEAR
(3 Sec.)

[User Mode]

Card Count  0000

MENU

MENU

Ready to Print 

User Mode     >> [User Mode]

CLEAR
MENU

(3 Sec.)
EXE

Hinweis

Hinweis
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Optimierung aller Druckeroptionen 

2	 	 Drücken Sie die MENU Taste bis [Total Cnt (Gesamtzahl)] angezeigt wird.
	  	     •	 Es wird die Gesamtseitenzahl angezeigt. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

			   ●   Dieser Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.  
			   ●   Der Zähler zeigt an, dass bereits vor Versand des Druckers mehrere 	
			           Karten im Werk zu Testzwecken gedruckt wurden. 

Sie können den Schacht, aus dem die gedruckten Karten ausgeworfen werden sollen auf 
Schacht 1 oder Schacht 2 setzen.
Die Standardwerkseinstellung sieht sowohl für die korrekt als auch für die fehlerhaft bedruckten 
Karten den Kartenauswurfschacht 1 als Ausgabe vor.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	 ●  Sie können die Einstellung auch im Druckertreiber ändern. (→ Siehe „Öffnen des 	
		    Einstellungsbildschirms des Druckertreibers“ auf Seite 47.)

1	 Wechseln Sie vom normalen Modus							    
	  zum benutzerdefinierten Modus.
		  →Details über den Wechsel zum benutzerdefinierten 							     
		  Modus finden Sie unter „Umschalten in den benutzerdefinierten 					   
		  Modus“ auf Seite 16.

2	 Drücken Sie die MENU Taste, bis 							     
	 [Printer Setup (Druckereinrichtung) >>] 						    
	 angezeigt wird und drücken Sie dann die 						    
	 EXE Taste.

3	 Drücken Sie die MENU Taste, bis 							     
	 [Card Exit (Kartenauswurf) >>] angezeigt 						    
	 wird und drücken Sie dann die EXE Taste.

Umschalten des Kartenauswurfschachts

Ready to Print 

User Mode     >> [User Mode]

MENU
(3 Sec.)

CLEAR

EXE

[User Mode]

Printer Setup >> [Printer Setup]

MENU

MENU
EXE

[Printer Setup]

[Printer Setup] [Card Exit]

MENU

MENU
EXE

[User Mode]

Total Cnt 0000**

MENU

MENU

  ACHTUNG

Hinweis
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Vollfarbiger Kartendrucker PR-C101/C101M

4	 Benutzen Sie die MENU Taste um zwischen 					   
	 [NORMAL] und [Error (Fehler)] zu wechseln 					   
	 und ändern Sie dann die Einstellung mit der 					   
	 EXE Taste.
	  	 •  Wählen Sie im Menü [Normal] den Ausgabeschacht für 						    
			   die korrekt bedruckten Karten aus und im Menü [Error 							    
		      (Fehler)] den für die fehlerhaften Karten. 
	  	 •  Durch Drücken der EXE Taste wechselt die Einstellung 						    
			   zwischen [EXIT-1] und [EXIT-2]. 
	  	 •  Stellen Sie [EXIT-1] ein, um die Karten durch den 							     
			   Auswurfschacht 1 oder [EXIT-2] um die Karten durch den 						    
			   Kartenauswurfschacht 2 auszugeben. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		  ●   Bringen Sie den Stapler am 
                    Kartenauswurfschacht 2 an, wenn Sie 
                    den Schacht 2 ausgewählt haben.

Sie können die Menge des Farbbands, das sich in der Farbbandkassette befindet, überprüfen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	 ●  Sie können den Status auch im Druckertreiber anzeigen. (→ Siehe „Öffnen des Ein	
		    stellungsbildschirms des Druckertreibers“ auf Seite 47.)

1	 Wechseln Sie vom normalen Modus 						    
	 zum benutzerdefinierten Modus. 
	 → Details über den Wechsel zum benutzerdefinierten 						    
	 Modus finden Sie unter „Umschalten in den benutzerdefinierten						   
	 Modus“ auf Seite 16.

2	 Drücken Sie die MENU Taste, bis 							     
	 [Ribbon Info. (Bandinfo) >>] angezeigt wird 					   
	 und drücken Sie dann die EXE Taste.

Überprüfen der restlichen Farbbandmenge in der Farbbandkassette
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Optimierung aller Druckeroptionen 

3		 Drücken Sie die MENU Taste bis Remainder(%) 					   
		  (Restmenge)] angezeigt wird.
	  	   •	 Die Farbbandmenge in der Farbbandkassette wird als 
                  Prozentzahl angegeben.

Sie können den Typ und die Losnummer der aktuell installierten Farbbandkassette überprüfen.
→Details zum Austausch der Farbbandkassette finden Sie unter „Austausch der Farbbandkassette“ auf Seite 13.

→Unter „Farbbandkassetten“ auf Seite 42 können Sie sehen, welche Farbbandkassetten Sie verwenden können.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		  ●  Sie können den Status auch im Druckertreiber anzeigen. (→ Siehe „Öffnen des Ein	
			       stellungsbildschirms des Druckertreibers“ auf Seite 47.) 
		  ●  Sie können folgende Informationen überprüfen.
	 •		 Farbbandkassettentyp (Anzeige [Type])
	 •		 Farbbandkassettenlosnummer (Anzeige [Lot]) 
	 •		 Farbbandkassettenfertigungsnummer (Anzeige [Serial])

1	 Wechseln Sie vom normalen Modus zum 						    
	 benutzerdefinierten Modus.
		  →Details über den Wechsel zum benutzerdefinierten 							     
		  Modus finden Sie unter „Umschalten in den benutzerdefinierten 					   
		  Modus“ auf Seite 16.

2	 Drücken Sie die MENU Taste, bis [Ribbon 						    
	 Info. (Bandinfo) >>] angezeigt wird und 						    
	 drücken Sie dann die EXE Taste.  
	

3	 Drücken Sie die MENU Taste um die 						    
	 Informationen, die Sie überprüfen möchten, 					   
	 anzuzeigen.
		   •	  Drücken Sie die MENU Taste um zwischen [Type], [Lot], 						    
			    und [Serial] umzuschalten.

Überprüfen der aktuell installierten Farbbandkassette

Hinweis
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Vollfarbiger Kartendrucker PR-C101/C101M

Sie können Sie Druckqualität durch Einstellung der Geschwindigkeit festlegen oder die Farben 
dunkler oder heller machen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		  ●   Sie können die Einstellung auch im Druckertreiber ändern. (→ Siehe „Öffnen 	
		         des Einstellungsbildschirms des Druckertreibers“ auf Seite 47.)  

■    Einstellen der Farbe
	 Sie können die Farbtöne von Gelb, Magenta, Cyan und Schwarz einstellen.
	 Die Farbtöne für gelb-, magenta- und cyanfarbige Bilder sind einstellbar und außerdem 	
	 können Sie die Breite des schwarzen Textes einstellen.

1	 Wechseln Sie vom normalen Modus zum 						    
	 benutzerdefinierten Modus.
		  →Details über den Wechsel zum benutzerdefinierten Modus 						    
		  finden Sie unter „Umschalten in den benutzerdefinierten Modus“ 					   
		  auf Seite 16.

2	 Drücken Sie die MENU Taste bis [Image 						    
	 Setup (Bildkorrektur) >>] angezeigt wird und 					   
	 drücken Sie dann die EXE Taste.

3	 Drücken Sie die MENU Taste, bis 							     
	 [Color Adjust (Farbeinst.) >>] angezeigt wird 					   
	 und drücken Sie dann die EXE Taste.

Einstellen der Druckqualität

Hinweis

Ready to Print 
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EXE
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Optimierung aller Druckeroptionen 

4	 	 Wählen Sie die einzustellende Farbe mit 						    
		  der MENU Taste aus und drücken Sie dann 					   
		  entweder die EXE oder die CLEAR Taste 						   
		  um die Einstellungen zu ändern.
	  	    •  Drücken Sie die MENU Taste um zwischen [Yellow (gelb)], 						   
			      [Magenta], [Cyan] und [Black (Schwarz)] umzuschalten. 
	  	    •  Durch Drücken der EXE Taste wird die Farbe dunkler. 						    
			      Sie können den Wert auf 0, 1, 2 oder 3 setzen. 
	  	    •  Durch Drücken der CLEAR Taste wird die Farbe heller. 						    
			      Sie können den Wert auf 0, -1, -2 oder -3 setzen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		  ●   Die Standardwerkseinstellung ist für alle Farben «0».  Hinweis

[Color Adjust
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MENU
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EXE
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Vollfarbiger Kartendrucker PR-C101/C101M

■    Einstellen der Bildkonturen
	 Sie können die Gesichtskonturen scharf zeichnen 						    
	 oder die Schärfe der Bildränder korrigieren.

1	 Wechseln Sie vom normalen Modus 						    
	 zum benutzerdefinierten Modus.
		  →Details über den Wechsel zum benutzerdefinierten Modus f						    
		  inden Sie unter „Umschalten in den benutzerdefinierten Modus“ 					   
		  auf Seite 16.

2	 Drücken Sie die MENU Taste, bis 							     
	 [Image Setup (Bildkorrektur) >>] angezeigt 						   
	 wird und drücken Sie dann die EXE Taste.

3	 Drücken Sie die MENU Taste bis [Sharpness 					   
	 (Schärfe)] angezeigt wird und drücken Sie 						   
	 dann entweder die EXE oder die CLEAR Taste 					   
	 um die Einstellungen zu ändern.
		  •	 Durch Drücken der EXE Taste werden die Konturen dunkler. 
			   Sie können den Wert auf 0, 1 oder 2 setzen.  
		  •	 Durch Drücken der CLEAR Taste werden die Konturen heller. 					   
			   Sie können den Wert auf 0, -1 oder -2 setzen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		  ●   Die Standardwerkseinstellung ist [0].

Ready to Print 
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Optimierung aller Druckeroptionen 

Der Summer ist werksseitig so eingestellt, dass er im Fall eines Fehlers ein akustisches 		
Signal ausgibt.
Sie können den Summer so einstellen, dass er kein akustisches Signal ausgibt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		  ●  Sie können die Einstellung auch im Druckertreiber ändern. (→ Siehe „Öffnen des 	
		        Einstellungsbildschirms des Druckertreibers“ auf Seite 47.) 

1	 Wechseln Sie vom normalen Modus zum 						    
	 benutzerdefinierten Modus.
		  →Details über den Wechsel zum benutzerdefinierten Modus 						    
		  finden Sie unter „Umschalten in den benutzerdefinierten Modus“ 					   
		  auf Seite 16.

2	 Drücken Sie die MENU Taste, bis [Printer 						    
	 Setup (Druckereinrichtung) >>] angezeigt 						    
	 wird und drücken Sie dann die EXE Taste.

3	 Drücken Sie die MENU Taste bis [Buzzer] 						    
	 angezeigt wird und drücken Sie dann die 
	 EXE Taste um die Einstellungen zu ändern.
		  •	 Durch Drücken der EXE Taste wechselt die Einstellung 						    
			   zwischen [ON] und [OFF]. 
		  •	 Stellen Sie den Summer auf [ON] um ihn einzuschalten oder 
			   auf  [OFF] um ihn auszuschalten.

Ein- oder Ausschalten des Alarms im Fehlerfall

Hinweis
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Vollfarbiger Kartendrucker PR-C101/C101M

Sie können die Einstellungen so ändern, dass die Karten, die während eines Fehlerfalls ge-
druckt wurden, automatisch neu gedruckt werden, sobald der Fehler behoben wurde.
Dies ist nützlich, wenn während eines Seriendrucks, z.B. Ausweiskarten für Mitarbeiter, ein 
Fehler auftreten sollte. So werden fehlende Karten in der Serie vermieden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		  ●   Sie können die Einstellung auch im Druckertreiber ändern. (→ Siehe „Öffnen des 	
		         Einstellungsbildschirms des Druckertreibers“ auf Seite 47.)

1	 Wechseln Sie vom normalen Modus zum 						    
	 benutzerdefinierten Modus.
		  →Details über den Wechsel zum benutzerdefinierten Modus 						    
		  finden Sie unter „Umschalten in den benutzerdefinierten Modus“ 					   
		  auf Seite 16.

2	 Drücken Sie die MENU Taste, bis [Printer 						    
	 Setup (Druckereinrichtung) >>] angezeigt 						    
	 wird und drücken Sie dann die EXE Taste.

3	 Drücken Sie die MENU Taste, bis 							     
	 [Printer Setup (Druckereinrichtung) >>] 						    
	 angezeigt wird und drücken Sie dann die 						    
	 EXE Taste.
		  •	 Durch Drücken der EXE Taste wechselt die Einstellung 
                 zwischen [ON] und [OFF].  
		  •	 Wählen Sie [ON] aus, um die Karten nach einem Fehler neu zu drucken oder [OFF] um sie 		
			   nicht erneut zu drucken.   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		  ●   Die Standardwerkseinstellung ist [OFF]. 
		  ●   Wird der Drucker neu gestartet um den Fehler zu beheben, wird die Karte, die 	
		          während des Fehlers gedruckt wurde, nicht automatisch neu gedruckt.

Einstellen des Druckers für den Neudruck einer Karte im Fehlerfall
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Optimierung aller Druckeroptionen 

Sie können die Programmversion und die Fertigungsnummer des Druckers überprüfen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		  ●  Sie können den Status auch im Druckertreiber anzeigen. (→ Siehe „Öffnen des 	
		        Einstellungsbildschirms des Druckertreibers“ auf Seite 47.)  
		  ●  Sie können folgende Informationen überprüfen:
		        •   Version des Grundprogramms (Anzeige  [Base Ver..]) 
		        •   Version des Hauptprogramms (Anzeige  [Main Ver..])
		             Die Version des Programms, das startet wenn der Strom eingeschaltet wird.
		             Sie können eine Datei herunterladen um das Programm zu aktualisieren.
				             →Die Anleitung für den Download finden Sie unter „Aktualisierung der Druckersoftware“ auf Seite 43.
		        •   Fertigungsnummer des Druckers (Anzeige [Serial(Serielle)])
		        •   Fertigungsnummer des Thermokopfes (Anzeige [Head(Kopf)])
		        •   Version des Magnetstreifenkodierers (Anzeige [Encoder]) (nur PR-C101M) 
		             Standardinformation (ISO/JIS2) und Versionsnummer des 			 
		             Magnetstreifenkodierers.

1	 Wechseln Sie vom normalen Modus zum 						    
	 benutzerdefinierten Modus. 
	 →Details über den Wechsel zum benutzerdefinierten Modus 						    
	 finden Sie unter „Umschalten in den benutzerdefinierten Modus“ 					   
	 auf Seite 16.

2	 Drücken Sie die MENU Taste, bis [Printer 						    
	 Info (Druckerinfo) >>] angezeigt wird und 						    
	 drücken Sie dann die EXE Taste.

3	 Drücken Sie die MENU Taste um die 						    
	 Informationen, die Sie überprüfen möchten, 					   
	 anzuzeigen.
		  •	 Mit der MENU Taste können Sie zwischen [Base Ver.], [Main Ver.], 					   
			   [Serial(Serielle)], [Head(Kopf)] und [Encoder] umschalten.

Überprüfen der Programminformation und Fertigungsnummer

Hinweis
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Vollfarbiger Kartendrucker PR-C101/C101M

Für die Aufzeichnung der Magnetdaten können Sie die Koerzitivstärke (Hi-Co oder Lo-Co) 
umschalten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		  ●   Sie können die Einstellung auch im Druckertreiber ändern. (→ Siehe „Öffnen des 	
		         Einstellungsbildschirms des Druckertreibers“ auf Seite 47.)

1	  Wechseln Sie vom normalen Modus 						    
	  zum benutzerdefinierten Modus. 
		  →Details über den Wechsel zum benutzerdefinierten 						    
		  Modus finden Sie unter „Umschalten in den be							     
		  nutzerdefinierten Modus“ auf Seite 16.

2	 Drücken Sie die MENU Taste, bis 							     
	 [Printer Setup (Druckereinrichtung) >>] 						    
	 angezeigt wird und drücken Sie dann die 						    
	 EXE Taste.

3	 Drücken Sie die MENU Taste, bis 							     
	 [Encode Type (Kodiertyp)] angezeigt wird 						    
	 und drücken Sie dann die EXE Taste.
		  •	 Durch Drücken der EXE Taste wechselt die Einstellung 						    
			   zwischen [LOCO] und [HICO].

Sie können die geänderten Einstellungen wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Folgende Einstellungen können wieder auf ihre Grundeinstellungen zurückgesetzt werden.
•	 Der Wert [Card Count (Kartenzählung)] (der Wert [Total Count (Gesamtanzahl)] 		
	 kann nicht zurückgesetzt werden). 
•	 Einstellungen in den Untermenüs von [Printer Setup (Druckereinrichtung)]. 
•	 Einstellungen in den Untermenüs von [Image Setup (Bildkorrektur)].

Ändern der Einstellungen des Magnetstreifenkodierers (nur PR-C101M)

Zurücksetzen der Einstellungen auf Standard

Hinweis
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Optimierung aller Druckeroptionen 

1	 Wechseln Sie vom normalen Modus zum 						    
	 benutzerdefinierten Modus.  
	 →Details über den Wechsel zum benutzerdefinierten 							     
	 Modus finden Sie unter „Umschalten in den 								     
	 benutzerdefinierten Modus“ auf Seite 16.

2	 Drücken Sie die MENU Taste bis [Setup 						    
	 Reset[C+E]] angezeigt wird und dann 						    
	 gleichzeitig die EXE und CLEAR Taste.

■	 Diebstahlschutz des Druckers (Stahlseilöffnung)
	 Sie können den Diebstahl des Druckers verhindern, 						    
	 indem sie ihn mit einem Stahlseil sichern.
      Verwenden Sie ein Stahlseil, das in die Stahlseilöffnung 					   
	 passt (3,00 mm x 7,00 mm (0.12» x 0.28»)) um den 						    
      Drucker zu sichern.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		  ●   Verwenden Sie ein handelsübliches Stahlseil.

■	 Aufbewahrung der Karten (Entfernen des Kartenzufuhrbehälters)
	 Sie können eine unbefugte Verwendung der Karten verhindern, indem Sie den Kartenzu	
	 fuhrbehälter abnehmen und ihn an einem sicheren Ort aufbewahren.

1	 Ziehen Sie den Kartenzufuhrbehälter in 						    
	 Pfeilrichtung (Abbildung) heraus.
		  •	 Fassen Sie den Kartenzufuhrbehälter an seinen seitlichen 						    
			   Prägungen an und ziehen Sie ihn nach vorne und unten.  
		  •	 Nehmen Sie ihn ab, sobald Sie ein „Klick“ hören.

Diebstahlschutz und Schutz gegen eine unbefugte Verwendung
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Vollfarbiger Kartendrucker PR-C101/C101M

	 Cleaning

Um eine gute Druckqualität beizubehalten, müssen die Rollen gereinigt werden.
Dieser Abschnitt erklärt welche Rollen gereinigt werden müssen und wie sie gereinigt 
werden.

Beachten Sie beim Reinigen der Rollen folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

			   ●  Reinigen Sie die Rollen nicht in der Nähe eines offenen Feuers.
			   ●  Entfernen Sie alle Karten aus dem Drucker.
			   ●  Benutzen Sie den Drucker nach der Reinigung nicht, bevor die Rollen 		
			       trocken sind (mindestens 5 Minuten).
			   ●  Fassen Sie die Rollen nicht mit bloßen Händen an.

Verwenden Sie die (mitgelieferte) Reinigungskarte um die Kartentransportrollen zu 
reinigen, wenn die Kartenzufuhr nicht reibungslos funktioniert.
Wir empfehlen Ihnen die Rollen nach dem Druck von ca. 1000 Karten zu reinigen.
→Unter „Reinigungskarten“ auf Seite 43 können Sie sehen, welche Reinigungskarten Sie verwenden können.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	 	 ●   Die Funktion [Card Count (Kartenzählung)] und [Total Count (Gesamtanzahl)] 	
		         ermöglicht es, einfach festzustellen, wie viele Karten gedruckt wurden.
	 → Details zu der Funktion [Card Count (Kartenzähler)] finden Sie unter „Zählen der Anzahl der 
                         gedruckten Karten“ auf Seite 20.
	 → Details zu der Funktion [Total Count (Summenzähler)] finden Sie unter „Anzeige der gedruckten   
                         Gesamtseitenzahl“ auf Seite 20.

			   ●  Die Reinigungskarten können nur ein Mal verwendet werden. Benutzen Sie 	
			       für jede Reinigung eine neue Reinigungskarte.

1		 Schalten Sie den Hauptschalter ein und 						    
		  wechseln Sie vom normalen Modus in den 					   
		  benutzerdefinierten Modus.
		  →Details über den Wechsel zum benutzerdefinierten Modus 						    
		  finden Sie unter „Umschalten in den benutzerdefinierten Modus“ 					   
		  auf Seite 16.

Vor der Reinigung

Reinigung mit einer Reinigungskarte

Reinigung
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Reinigung

2		 Drücken Sie die MENU Taste bis [Cleaning 						   
	     (Reinigung)>>] angezeigt wird und drücken 
         Sie dann die EXE Taste. 

3		 Entnehmen Sie die Karten aus dem 							     
		  Kartenzufuhrbehälter und drücken Sie 							    
		  die EXE Taste. 
		  •	 Sollten noch Karten eingelegt sein, wird [Remove Cards 						    
			   (Karten entfernen)] angezeigt.
	 	 •	 Nach Entfernen der Karten wird [Push EXE (NEXT)] 							     
			   angezeigt.

4		 Sobald die Reinigungskarte eingeführt wird, 					   
		  erscheint [Set Cleaning Crd 
         (Reinigungskarte einlegen)].
			   •	 Entfernen Sie die Schutzfolie von der klebrigen Oberfläche 					   
				    der Reinigungskarte und führen Sie sie mit der klebrigen 						    
				    Seite nach unten ein.
			   •	 Sobald die Reinigungskarte eingeführt wird, erscheint 						    
				    [Push EXE (Start)].
 

5		 Drücken Sie die EXE Taste.
			   •	 Die Reinigungskarte wird in den Drucker 							     
				    gezogen und der Reinigungsvorgang beginnt.
			   •	 Nach Abschluss der Reinigung wird die Reinigungskarte 						    
				    vom Kartenauswurfschacht 1 ausgeworfen.

Remove CardsCleaning      >>

[User Mode]

MENU

MENU
EXE
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Reinigen Sie die Reinigungsrolle, wenn auf den gedruckten Karten Farben fehlen oder 
sie mit Fremdkörpern ausgeworfen werden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

			   ●  Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist, 			 
			       bevor Sie die Rollen reinigen.
			   ●  Lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen unter „Vor der Reinigung“ auf Seite 32.

1		 Schalten Sie den Drucker aus.

2		 Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
		  •	 Öffnen Sie die vordere Abdeckung zu sich hin.

3		 Entfernen Sie die Reinigungsrolle.
			   •	 Drücken Sie den Griff, der sich rechts von der 							     
				    Farbbandkassette befindet zusammen und ziehen Sie 						    
				    die Reinigungsrolle heraus. 

4		 Wischen Sie die Rolle sauber.
			   •	 Verwenden Sie ein weiches, in Wasser getränktes Tuch um 					   
				    die Rolle zu reinigen.

Reinigung der Reinigungsrolle

  ACHTUNG
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Reinigung

5		 Legen Sie die Reinigungsrolle ein und 							    
		  schließen Sie die vordere Abdeckung.
			   •	 Bringen Sie die Gleitführung mit der Schiene im Drucker 						    
				    in eine Reihe und schieben Sie sie bis zum Anschlag hinein.
	

Reinigen Sie die Zufuhrrolle unter dem Kartenzufuhrbehälter, wenn die Karten nicht 
einwandfrei in den Drucker transportiert werden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			   ●  Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist, 			 
			       bevor Sie die Rollen reinigen.
			   ●  Lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen unter „Vor der Reinigung“ auf Seite 32.
			   ●  Verwenden Sie keine Lösungsmittel sondern nur sehr reinen Alkohol.

1		 Schalten Sie den Drucker aus.

2		 Entfernen Sie den Kartenzufuhrbehälter.
		  •	 Fassen Sie den Kartenzufuhrbehälter an seinen seitlichen 						    
			   Prägungen an und ziehen Sie ihn in Pfeilrichtung (Abbildung) 					   
			   heraus.
								      

3		 Wischen Sie die Rolle sauber.
			   •	 Verwenden Sie ein weiches Tuch und sehr reinen Alkohol 					   
				    um die Rolle zu reinigen. 
			   • 	Drehen Sie die Rolle in Pfeilrichtung während Sie sie reinigen.

Reinigung der Zufuhrrolle

  ACHTUNG
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Vollfarbiger Kartendrucker PR-C101/C101M

	 Troubleshooting
Dieser Abschnitt erklärt wie im Fall einer Fehlermeldung, eines Kartenstaus oder eines 
Problems mit der gedruckten Seite der Karte vorzugehen ist.

Wenn ein Fehler auftritt, leuchtet die ERROR Anzeige und die LCD Anzeige zeigt eine 
Erklärung des Fehlers an.

■	  Löschen einer Fehlermeldung
	 Folgen Sie den unten aufgeführten Anweisungen um eine Fehlermeldung zu löschen.
	 Nach Löschen der Fehlermeldung und Drücken der CLEAR Taste erscheint [Ready to 	
	 Print (Druckbereit)] und der Drucker schaltet in den normalen Modus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	     ●  Treten zwei Fehler auf, wird nur die erste Fehlermeldung angezeigt.
Durch Drücken der CLEAR Taste nach Beseitigung des ersten Fehlers wird die 
nächste Fehlermeldung angezeigt. Fahren Sie mit dem Löschen der 
Fehlermeldungen fort bis [Ready to Print (Druckbereit)] angezeigt wird.

■	 Löschen einer Fehlermeldung

Beseitigen Sie die Fehlermeldungen, die in der LCD Anzeige angezeigt werden, 
gemäß den unten aufgeführten Anweisungen.

Fehlermeldung 		  Ursache und Lösung

 Cover Open XX-XX
Die vordere Abdeckung ist geöffnet.
⇒Stellen Sie sicher, dass die vordere Abdeckung geschlossen ist.

 Card Empty XX-XX 
Der Kartenvorrat ist zu Ende.
⇒Legen Sie Karten in den Drucker ein.
→Die Anleitung zum Einlegen der Karten finden Sie auf Seite 9 unter 
„Einlegen der Karten”.

 
Rbn End    XX-XX

Das Farbband ist verbraucht.
⇒Tauschen Sie die Farbbandkassette aus.
→Details zum Austausch der Farbbandkassette finden Sie unter „Austausch 

der Farbbandkassette“ auf Seite 13.

Im Fall einer Fehlermeldung…

Fehlersuche

Hinweis
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Fehlersuche

Fehlermeldung 		  Ursache und Lösung

 
Rbn Type   XX-XX  

Die Farbbandpositionskontrolle ist fehlgeschlagen.
⇒Legen Sie die Farbbandkassette erneut ein.
→Details zum Austausch der Farbbandkassette finden Sie unter „Austausch 
der Farbbandkassette“ auf Seite 13.

 Rbn Wind   XX-XX  
Das Farbband konnte nicht korrekt aufgewickelt werden.
⇒Legen Sie die Farbbandkassette erneut ein.
→Details zum Austausch der Farbbandkassette finden Sie unter „Austausch 
der Farbbandkassette“ auf Seite 13.

 
Feed Miss  XX-XX  

Die Karten werden nicht in den Drucker transportiert.
⇒Drücken Sie die CLEAR Taste.

Tritt dieser Fehler häufig auf, könnte dies folgende Ursachen 
haben:

Ist der Kartenzufuhrbehälter richtig eingesetzt?
⇒Setzen Sie den Kartenzufuhrbehälter richtig ein.
⇒Überprüfen Sie, ob sich das Gewicht des Kartenzufuhrbehälters 
in der unteren Position befindet.
→Die Anleitung zum Einlegen der Karten finden Sie auf Seite 9 unter 
„Einlegen der Karten”.

Ist die Zufuhrrolle schmutzig?
⇒Reinigen Sie die Zufuhrrolle, die sich unter dem 
Kartenzufuhrbehälter befindet.
→Die Reinigungsanleitung für die Zufuhrrolle finden Sie unter „Reinigung 
der Zufuhrrolle“ auf Seite 35.

 
Card Jam.  XX-XX 

Es ist ein Kartenstau aufgetreten.
⇒Drücken Sie die CLEAR Taste.

Häufige Kartenstaus könnten folgende Ursachen haben:

Ist die Kartentransportrolle schmutzig?
⇒Reinigen Sie die Kartentransportrolle.
⇒Ist die Kartentransportrolle extrem schmutzig, setzen Sie die 
Reinigung mit einer neuen Reinigungskarte fort.
→Die Anweisungen zur Reinigung der Kartentransportrolle finden Sie unter 
„Reinigung mit einer Reinigungskarte“ auf Seite 32.

 
MG Write   XX-XX

Das Beschreiben des Magnetstreifens ist fehlgeschlagen.
⇒Drücken Sie die CLEAR Taste.

Die Fehler beim Beschreiben des Magnetstreifens könnten 
folgende Ursachen haben:

Ist die Karte in die richtige Richtung eingelegt worden?
⇒Kontrollieren Sie die Laderichtung der Karten.
→Die Anleitung zum Einlegen der Karten finden Sie auf Seite 9 unter 
„Einlegen der Karten”.
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Fehlermeldung 		  Ursache und Lösung

 Ist der Magnetstreifen der Karte verkratzt oder schmutzig?
⇒Verwenden Sie unbeschädigte Karten.

Entspricht die magnetische Eigenschaft der Karten der Version 
des Magnetstreifenkodierers und seiner Einstellung?
⇒Kontrollieren Sie die Version des Magnetstreifenkodierers.
→Die Anweisungen zur Überprüfung der Version des Magnetstreifenkodierers 
finden Sie unter „Überprüfen der Programminformation und Fertigungsnum-
mer“ auf Seite 29.
⇒Ändern Sie die Einstellungen des Magnetstreifenkodierers.
→Informationen über die Änderung der Einstellungen des Magnetstreifenkodierers 
finden Sie unter „Ändern der Einstellungen des Magnetstreifenkodierers (nur PR-
C101M) auf Seite 30.

 
MG Read    XX-XX

Das Lesen der magnetischen Daten ist fehlgeschlagen.
⇒Drücken Sie die CLEAR Taste.

Die Fehler beim Lesen der magnetischen Daten könnten folgende 
Ursachen haben:

Ist die Karte in die richtige Richtung eingelegt worden?
⇒Kontrollieren Sie die Laderichtung der Karten.
→Die Anleitung zum Einlegen der Karten finden Sie auf Seite 9 unter „           
Einlegen der Karten”.

Ist der Magnetstreifen der Karte verkratzt oder schmutzig?
⇒Entfernen Sie die Karten wenn sich Schmutz auf ihnen befindet.
⇒Sie können keine Karten verwenden, deren Magnetstreifen  
verkratzt ist.

 
Service C. XX-XX 

Es ist ein Fehler aufgetreten, der repariert werden muss.

Die Ursache des Fehlers hängt vom Fehlercode ab.
⇒Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein oder halten Sie die 
CLEAR Taste 3 Sekunden lang gedrückt um den Drucker zurückzusetzen.
Sollte der Fehler wieder auftreten, muss er repariert werden.

Drücken Sie nach dem Löschen aller Fehlermeldungen die CLEAR Taste. Es wird dann [Ready to Print 
(Druckbereit)] angezeigt.

Sollten folgende Fehlermeldungen angezeigt werden, lösen Sie das Problem gemäß folgender Anweisungen.

Meldung 
				              Lösung

Push CLEAR key.
Drücken Sie die CLEAR Taste.

Cover Open
Schließen Sie die Abdeckung korrekt.



39

Fehlersuche

Meldung
				              Lösung

Card Empty.
Legen Sie Karten in den Drucker ein.
→Die Anleitung zum Einlegen der Karten finden Sie auf Seite 9 unter „Einlegen 
der Karten”.

Remove Card
Entfernen Sie die Karten durch Drehen des Auswurfrads.
→Die Anleitung zum Auswurf gestauter Karten finden Sie unter „Bei einem 
Kartenstau…“ auf Seite 39.

Check Ink Ribbon
Legen Sie eine normale Farbbandkassette ein.
→Details zum Austausch der Farbbandkassette finden Sie unter „Austausch der 
Farbbandkassette“ auf Seite 13.

Cannot Recover
Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
Sollte der Fehler wieder auftreten, muss er repariert werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Karten, die sich während des Druckvorgangs 
gestaut haben, zu entfernen oder wenn die gestauten Karten nicht durch Drücken der 
CLEAR Taste ausgeworfen werden.

1		 Entnehmen Sie die Karten aus dem 							     
		  Kartenzufuhrbehälter.
		  •	 Ist die unterste Karte bereits teilweise in den Drucker 							     
			   gezogen worden, ziehen Sie sie mit der Hand langsam heraus.
		  •	 Der Kartenzufuhrbehälter kann nicht entfernt werden. 

2		 Öffnen Sie die vordere Abdeckung und 						    
		  drehen Sie das Auswurfsrad nach links.
			   •	 Die gestauten Karten werden durch den 							     
				    Kartenauswurfschacht 2 ausgeworfen. 

Bei einem Kartenstau…
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Werden fehlende oder nicht korrekte Farben auf die Karte  gedruckt oder werden die 
Karten fehlerhaft bedruckt, lösen Sie das Problem anhand der folgenden Anweisungen.

    
Problem

	             
Ursache und Lösung

In einigen Bereichen fehlen 
Farben oder sie sind nicht 
korrekt. 
Es ist Schmutz vorhanden.

Befindet sich Schmutz auf der Oberfläche der Karte?
⇒Verwenden Sie keine schmutzigen Karten.
⇒Vermeiden Sie es, den Drucker an Orten mit übermäßigem Staub 
oder Dreck aufzustellen.

⇒Reinigen Sie die Reinigungsrolle.
→Die Reinigungsanleitung für die Reinigungsrolle finden Sie unter „Reinigung der 
Reinigungsrolle“ auf Seite 34.

In einem unbestimmten 
Bereich befinden sich nicht 
korrekte Farben.

Befinden sich Ölspuren auf der Oberfläche der Karte?
⇒Berühren Sie nicht die zu bedruckende Seite der Karte.

Verwenden Sie inkompatible Karten?
⇒Benutzen Sie nur die empfohlenen Karten.
→Unter „Karten“ auf Seite 43 können Sie sehen, welche Karten Sie verwenden 
können.

Es werden weiße (unbed-
ruckte) Karten ausgegeben.

Es wurden nur farbige Bilddaten empfangen während das 
schwarze Farbband mit Schutzfolie oder das schwarze Farbband 
eingelegt waren.
⇒ Verwenden Sie für Ihre Farbausdrucke das Farbband mit Schutzfolie.
→Details zum Austausch der Farbbandkassette finden Sie unter „Austausch der 
Farbbandkassette“ auf Seite 13.

Feine Linien werden nicht 
gedruckt.

Wenden Sie sich an Ihren Händler.

Werden die Karten nicht korrekt bedruckt…
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Fehlersuche

    
Problem

	           
Ursache und Lösung

Es gibt Unregelmäßigkeiten 
auf der Oberfläche

Wenden Sie sich an Ihren Händler.

Das Bild ändert während des 
Ausdrucks plötzlich seine 
Farben.

Wenden Sie sich an Ihren Händler.

    
Problem

	           
Lösung

Der Drucker lässt sich nicht 
einschalten.

Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel angeschlossen ist.

Die Daten können nicht 
an den Drucker geschickt 
werden.

Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel angeschlossen ist.

Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Fehler angezeigt werden, die nicht in dieser Anleitung 
aufgeführt sind oder wenn eine Fehlermeldung nicht gelöscht werden kann.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	     ●  Wenn Sie sich an Ihren Händler wenden, teilen Sie ihm den Inhalt der Meldung und 	
		     den Fehlercode (XX-XX), der auf der rechten Seite der LCD Anzeige erscheint, mit.

Andere Probleme

Wenn diese Maßnahmen keine Abhilfe schaffen…

Cover Open XX-XX  

Hinweis
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Vollfarbiger Kartendrucker PR-C101/C101M

	 Appendix

■	  Farbbandkassetten
       Die folgenden drei Farbbandkassettentypen können im Drucker verwendet werden.

Name Typ Modell Kapazität

Farbband mit Schutzfolie YMCKO PR50025UC 250 Seiten

Schwarzes Band mit 
Schutzfolie

KO PR5002KOC 500 Seiten

Schwarzes Band K PR5002KC 1000 Seiten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		  	 ●  Verwenden Sie keine anderen, als die hier aufgeführten Farbbandkassetten. 	
			       Andernfalls könnte es zu einer Fehlfunktion kommen.
			   ●  Eine direkte Berührung des Farbbands könnte eine unregelmäßige Druck	
			       dichte zur Folge haben.
			   ●  Lassen Sie die Farbbandkassette während des Austausches nicht fallen 	
			       oder aufschlagen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
		  ●  Unter folgenden Bedingungen könnte sich die Anzahl der bedruckbaren Seiten 	
		      reduzieren:
		      •  Auswechslung der Farbbandkassette während des Betriebs
		      •  Auftritt eines Fehlers während des Druckvorgangs
		      •  Es werden Bedienschritte ausgeführt, die in dieser Anleitung nicht 			 
		         beschrieben sind
		  ●  Verwenden Sie die Farbbandkassette so bald wie möglich nach dem Kauf.
		  ●  Lagern Sie die Farbbandkassetten nicht an Orten, an denen sie direkter Sonneein	
		      strahlung, hohen Temperaturen, einer hohen Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt sind.

Verbrauchsmaterialien

Anhang

Hinweis

  ACHTUNG
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Anhang

■	  Karten
	 Verwenden Sie nur Karten, die dem CR-80 Standard entsprechen.
	 Format: 86 mm x 54 mm (3.375» x 2.125») Stärke: 0,76 mm (0,03“)
	 Material: PVC.PET (PVC-Beschichtung oder Tinten absorbierende Schicht auf der zu bed	
	 ruckenden Seite)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			   ●  Verwenden Sie nur Karten, die dem CR-80 Standard entsprechen. Andern	
			       falls könnte es zu Fehldrucken kommen. 				  
			   ●  Verwenden Sie folgende Karten nicht: 
			       •  Karten, die schon einmal in diesem oder einem anderen Drucker 		
			          bedruckt wurden.
			       •  Nasse Karten
			       •  Karten, die mit Glas-, Metall- oder Fremdmaterial vermischt sind
			       •  Geprägte Karten
			       •  Karten, die mit Öl oder anderen Fremdstoffen überzogen sind
			       •  Rissige, abgesplitterte, geknickte oder auf andere Weise 			 
			           beschädigte Karten
			       •  Transparente Karten
			       •  Karten mit ungewöhnlichen Formen

■	  Reinigungskarte
	 Verwenden Sie die Nisca PR5500K574 Reinigungskarte.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			   ●  Verwenden Sie keine anderen, als die hier aufgeführten Reinigungskarten. 	
			       Andernfalls könnte es zu einer Fehlfunktion kommen.

Sie können die Druckersoftware aktualisieren, indem Sie die Druckerfirmware (Haupt-
programm) und den Druckertreiber von der Nisca Webseite herunterladen.

Für nähere Informationen besuchen Sie Niscas Homepage unter folgender Adresse:

http://www.nisca.co.jp/

Aktualisierung der Druckersoftware

  ACHTUNG

  ACHTUNG
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	 Menübaumstruktur (benutzerdefinierter Modus)

Ready to Print  Normal Mode

MENU
(3 Sec.)

CLEAR

EXE
User Mode     >> [User Mode]

Card Count  0000

Total Cnt 0000**

Cleaning      >>

Image Setup   >>

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

EXE

EXE

Push EXE (Next)

Remove Cards

Normal Mode  <<<

[Image Setup]

Color Adjust  >>

Sharpness      0

Normal Mode  <<<

Parent Menu   <<

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

EXE

EXE

EXE

Push EXE (Start)

Set Cleaning Crd

Normal Mode  <<<

Return to Normal Mode

[Color Adjust]

Yellow         0

Magenta        0

Cyan           0

Black          0

Normal Mode  <<<

Parent Menu   <<

Return to Normal Mode

Return to Higher Level

Return to Normal Mode

Return to Higher Level

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

EXE
Return to Normal Mode

MENU

Start Cleaning
EXE

EXE

EXE

EXE

EXE



45

Return to Normal Mode

EXE
Printer Setup >>

MENU

[Printer Setup]

Buzzer        ON

EXE Print    OFF

Retry Print  OFF

Card Exit     >>

Encode Type LOCO

Normal Mode  <<<

Parent Menu   <<

[Printer Info.]

Main Ver.   *.**

Head      ******

Normal Mode  <<<

[Ribbon Info.]

Lot ************

Remainder(%) 100

Parent Menu   <<

Return to Higher Level

Return to Normal Mode

Printer Info. >>

Ribbon Info.  >>

Setup Reset[C+E]

Normal Mode  <<<

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU
EXE

EXE

EXE
[Card Exit]

Normal    EXIT-1

Error     EXIT-1

Normal Mode  <<<

Parent Menu   <<

Return to Normal Mode

Return to Normal Mode

Base Ver.   *.**

Serial  ********

Encoder

Parent Menu   <<

Type  **********

Serial  ********

Normal Mode  <<<

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

Return to Normal Mode

Return to Higher Level

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

EXE

EXE

EXE

EXE

EXE

MENU

MENU

MENU
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Vollfarbiger Kartendrucker PR-C101/C101M

Technische Daten

  PR-C101   PR-C101M
  Funktion  Vollfarbiger Druck (einseitig)          

  

  Vollfarbiger Druck (einseitig)
  Magnetstreifenkodierer

  Druckmedium   PVC-Karte
  Größe und Stärke entsprechen CR-80

  Magnetische Daten  —   Entsprechend ISO7811
  Druckqualität  300 dpi

  Druckfarben
  Eingangsfarben: RGB, 256 Abstufungen/Farbe
  Ausgangsfarben: YMC, 256 Abstufungen/farbgesteuert

  Druckbereich
  86,5 mm x 54 mm (3.46” x 2.16”)
  Außer einem Rand von 0,2 mm (0.008”) an der Vorderkante.

  Druckgeschwindigkeit
  Ca. 25 s/Karte mit 5 Farben über die ganze Seite                          
  (Werkseinstellung)

  Transferband 
  Farbband mit Schutzfolie/Schwarzes Band mit 
  Schutzfolie/Schwarzes Band

  Zufuhrmethode
  Automatische Zufuhr aus dem Kartenzufuhrbehälter (100 Karten)
  Manuelle Zufuhr

  Schnittstelle
  USB 2.0
  RS-232C (Stecker für die Aufrüstoption)

  Netzspannung   AC 100/120, 220/240V, 50/60 Hz
  Leistungsaufnahme   Weniger als 120 W
  Geräuschpegel
 

  In Betrieb: Weniger als 50 dB
  In Standby: Weniger als 45 dB

  Abmessungen

 

  180 mm x 329 mm x 222 mm
  (7.2” (H) x 13.16” (B) x 8.88”    
  (T))

  180 mm x 380 mm x 222 mm
  (7.2” (H) x 15.2” (B) x 8.88” (T))

  Gewicht   6,5 kg (14.3 lb)   8 kg (17.6 lb)
  Umgebungsbedingungen
 

  Temperatur: 10 bis 35°C (50 bis 95°F)
  Relative Luftfeuchtigkeit: 35 to 85% (nicht kondensierend)



  Einfaches Laden der Karten
  
  Dank des multifunktionalen Kartenzufuhrbehälters ist es möglich Karten 
  einzulegen, ohne den Behälter abnehmen zu müssen. 

  Bidirektionaler Zugang

  Das drehbare Bedienfeld erlaubt die Aufstellung des Druckers in Längs- oder  
  Querrichtung.

  Verstärkte Sicherheit

  •  Sie können den Drucker mit einem Stahlseil in der Stahlseilöffnung sichern.  
     (→Siehe Seite 31)
  •  Der abnehmbare Kartenzufuhrbehälter ermöglicht eine einfache Lagerung der 
     Karten. (→Siehe Seite 31)

  Einfache Bedienung
  •  Die Reinigungsrolle ist dank des Einbaus einer Hilfsrolle wartungsfrei.
  •  Die Farbbandkassette lässt sich schnell und einfach austauschen. 
     (→See page 13)

  Sie können sofort mit dem Druck beginnen
  Das Farbband, die Karten und die CD mit dem Druckertreiber werden mitgeliefert,  
  so dass Sie nach der Installation sofort mit dem Druck beginnen können.   
  (→Siehe Installationshilfe)

 

  
   WARNUNG   Diese Warnhinweise deuten auf eine Unfall- und Brandgefahr sowie einen elektrischen 
                                         Schlag hin, wenn der Drucker nicht ordnungsgemäß betrieben wird. Beachten Sie diese 
                                         Warnhinweise für einen sicheren Betrieb des Druckers.

    ACHTUNG    Diese Hinweise deuten auf die Gefahr einer Verletzung oder Fehlfunktion hin, wenn der 
                                         Drucker nicht ordnungsgemäß betrieben wird. Beachten Sie diese Hinweise für einen 
                                         sicheren Betrieb des Druckers.

             Hier finden Sie wichtige Ratschläge, die Sie während des Betriebs des Druckers beachten  
                                         sollten. Lesen Sie die Ratschläge durch, um eine Fehlfunktion oder Schaden am Drucker 
                                         zu vermeiden.

   Hinweis                      Die Hinweise enthalten wichtige Informationen und hilfreiche Tipps zur Arbeit mit dem 
                                        Drucker.

  REF               Diese Bezüge erleichtern die Handhabung der Bedienungsanleitung.

     •  Windows ist eine eingetragene Marke oder Marke der Microsoft Corporation in den USA und / oder anderen Ländern.

Wichtig

Anhang

In diesem Einstellungsbildschirm des Druckertreibers können Sie die Einstellungen ändern 
oder den Druckerstatus überprüfen.

■	  Öffnen des Einstellungsbildschirms (aus dem Start-Menü)

	 Öffnen Sie den Einstellungsbildschirm folgendermaßen, wenn Sie Windows Vista verwenden:  
	 [Start] → [Systemsteuerung] → [Hardware und Audio)] → [Drucker] → [Nisca PR-C101] → 	
	 [Wählen Sie Druckeigenschaften]

	 Öffnen Sie den Einstellungsbildschirm folgendermaßen, wenn Sie Windows XP verwenden:
	 [Start] → [Systemsteuerung] → [Drucker und Faxgeräte] → [Nisca PR-C101] → Menü 	
	 [Datei] → [Druckein stellungen]

	 Öffnen Sie den Einstellungsbildschirm folgendermaßen, wenn Sie Windows 2000 verwenden:
	 [Start] → [Einstellungen] → [Drucker] → [Nisca PR-C101] → Menü [Datei] → 
	 [Druckeinstellungen]

■	  Öffnen des Einstellungsbildschirms (aus der Anwendung)
	 Führen Sie folgende Schritte durch, wenn Sie den Einstellungsbildschirm des 		
	 Druckertreibers aus jeder Anwendung heraus öffnen möchten:
	 [Datei] → [Drucken] → Wählen Sie [Nisca PR-C101] als Druckernamen → 
	 [Druckeinstellungen] (oder [Eigenschaften])

■	  Ändern der Einstellungen oder Überprüfen des Status im  
	  Einstellungsbildschirm
	 Führen Sie folgende Schritte durch, wenn Sie die Einstellung ändern oder den  
	 Status überprüfen möchten, nachdem Sie den Bildschirm geöffnet haben.
	 [Registerkarte] → Symbol

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	     		  ●  Details zur Änderung der Einstellungen im Druckertreiber finden Sie in der 	
			       Hilfe des Druckertreibers. 

REF

Öffnen des Einstellungsbildschirms des Druckertreibers
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Verwendete Symbole

 Hauptmerkmale der PR-C101/PR-C101M Kartendrucker


