Zebra® P120:"
Kartendrucker

Benutzerhandbuch

£ Card
Printer
®

r{:1J¢7:1 Solutions



© 2005 ZIH Corp.

Zebra®, Stripe®, ZPL®, ZebraNet®, Zebral ink® und ZPL 11® sind eingetragene Marken von
Zebra Technologies. Die in diesem Handbuch und auf dem Drucker beschriebenen
Urheberrechte sind Eigentum von Zebra Technol ogies. Unbefugte Vervielfaltigung dieses
Handbuchs bzw. der im Drucker enthaltenen Software wird sowohl straf- as auch
zivilrechtlich verfolgt und kann entsprechend den im jeweiligen Land geltenden Gesetzen und
Rechtsvorschriften zu schweren Geldstrafen und/oder Freiheitsstrafen fihren.
Urheberrechtsverletzungen werden zivilrechtlich verfolgt.

Alle Ubrigen Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.



Vorwort

Dieses Handbuch enthalt |nformationen fir die Installation und den Betrieb des Kartendruckers Zebra P120:,
hergestellt von Zebra Technologies Corporation.

Copyright

Diese Dokumentation enthélt Informationen, die Eigentum der Zebra Technologies Corporation sind. Diese
Dokumentation und die darin enthaltenen Informationen sind von Zebra Technol ogies Corporation
urheberrechtlich geschiitzt und dirfen ohne schriftliche Genehmigung von Zebra Technologies Corporation
weder vollstdndig noch teilweise vervielfatigt werden. Wir haben uns bemtiht, in diesem Handbuch die zum
Zeitpunkt der Verdffentlichung jewells aktuellsten und genauesten | nformationen zu verwenden, wir
Ubernehmen jedoch keinerlei Gewahr, dass diese Dokumentation fehlerfrei ist oder bestimmte Anforderungen
erfuillt. Zebra Technol ogies Corporation behalt sich das Recht vor, jederzeit an seinen Produkten Anderungen
vorzunehmen, um diese zu verbessern.

Marken

Zebraist eine eingetragene Marke von Zebra Technologies Corporation. Windows und MS.DOS sind
eingetragene Marken von Microsoft Corp. Alle anderen Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum der
jeweiligen Markeninhaber.

Produktentsorgung

Informationen zur Produktentsorgung ¢ Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem
<8 normalen Abfall. Das Produkt ist wiederverwertbar, und die Entsorgung sollte Gber Ihr
lokales Recycling-Programm erfolgen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer
m Website:
http://www.zebra.com/environment
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Vorwort
RMA-Nummer

RMA-Nummer

Bevor Sie Geréte an Zebra Technologies Corporation zur Reparatur innerhalb der Garantiezeit oder nach Ablauf
der Garantiezeit zuriicksenden, missen Sie sich an die Reparaturverwaltung wenden und um eine RMA-
Nummer (Return Materials Authorization) bitten. Verpacken Sie das Gerét im Original verpackungsmaterial,
und geben Sie die RMA-Nummer deutlich sichtbar auf der Verpackung an. Senden Sie das Gerét (Fracht
voraushezahlt) an die folgende Adresse;

In den USA, Lateinamerika und im asiatisch-

pazifischen Raum:

Europa und Naher Osten:
Zebra Technologies Corporation

Zebra Technologies Corporation

Zebra Card Printer Solutions
1001 Flynn Road

Camarillo, CA. 93012-8706, USA

Telefon: +1 (805) 578-5001
FAX: +1 (805) 579-1808

Konformitatserklarungen

Zebra Card Printer Solutions
Pittman Way, Fulwood

Preston, PR2 92D

Lancashire, GB.

Telefon: +44 - 1 - 772 - 797555
FAX: +44 - 1 - 772 - 693000

89/336/EWG EMV-Richtlinie EN 55022 (1998) | EMV-Funkschutz
gedndert durch | EMV-Richtlinie EN 301489-3 EMV-Funkschutz und Storfestigkeit fiir
c € 92/31/EWG und V141 Funkausriistungen
93/68/EWG EMV-Richtlinie EN55024 (2001) | EMV-Stérfestigkeit
73/123/EWG Niederspannunas- EN 60950-1 Produktsicherheit
geéndert durch ricsrglinie 9 (2001)
93/68/EWG
Richtlinie tber Funkfrequenzstérungen
Funkanlagen und
1999/5/EG Telekommunika- EN 300330-2
; S V111
tionsendeinrich-
tungen

Wenn Sie ein Zertifikat wiinschen,
Kalifornien.

wenden Sie sich hitte an das Compliance Office von Zebrain Camarillo,

EUROPA: Nur Norwegen: Dieses Produkt ist auch fur I T-Stromversorgung mit 230 V-L eiterspannung geeignet.
Die Erdung erfolgt Uber das polarisierte, dreiadrige Stromkabel.

FlI: “Laite on liitettévéa suojamaadoitus koskettimilla varustettuun pistorasiaan”

SE: “Apparaten skall andlutastill jordat uttag”

NO: “Apparatet ma tilkoples jordet stikkontakt”

FS

Industry Canada Notice
This device complies with Industry Canada |CS-003 class B requirements.

Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch

Das Modell P120i entspricht den folgenden Richtlinien: FCC Teil 15, Teil A, Abschnitt
15.107(a) und Abschnitt 15.109(a) fur digitale Geréte der Klasse B.
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Vorwort
RMA-Nummer

Zusatzliche Informationen

Diese Einrichtung wurde getestet und entspricht den Beschrénkungen fir digitale Geréte der Klasse A gemaf}
Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen elektromagne-
tische Strungen bei einer Installation in Wohngebieten gewéhrleisten. Diese Einrichtung erzeugt und verwen-
det Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch ausstrahlen. Wenn die Einrichtung nicht entsprechend den
Vorschriften des Handbuchs installiert und betrieben wird, kann es zu Stérungen des Funkverkehrs kommen. Es
wird jedoch keine Garantie dafir gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Storstrahlungen auftre-
ten. Sollte dieses Gerét den Radio- oder Fernsehempfang storen (Sie kdnnen dies testen, indem Sie das Gerét
aus- und wieder einschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Stérungen durch eine der folgenden Mal3-
nahmen zu beheben:

» Die Empfangsantenne neu ausrichten bzw. versetzen.

» Den Abstand zwischen Gerét und Empfénger vergrofern.

» Das Gerét an den Ausgang eines vom Empfangsgerat separaten Schaltkreises anschliefden.

» Den Handler oder einen Radio-/TV-Fachmann zu Rate ziehen.

FUr den Betreiber kann die von der US-Communications Commission herausgegebene Broschiire hilfreich
sein:

»How to identify and resolve Radio/TV Interference Problems.” Diese Broschire kann bezogen werden Uber:
U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402, Stock No. 004-000-00345-4. Zur Einhaltung der
Beschrénkungen fir Geréte der Klasse B in Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften ist die Verwendung eines
abgeschirmten Kabels erforderlich. Entsprechend Teil 15.21 der FCC-Vorschriften kénnen Verdnderungen und
Neuerungen an dem Gerét, die ohne die ausdriickliche Genehmigung von Zebra vorgenommen werden, zu

el ektromagnetischen Stérungen fiihren und die Befugnis des Kunden zum Verwenden des Geréts gemald FCC-
Vorschriften erl dschen lassen.

Symbole

In diesem Handbuch werden die folgenden Symbole zum Hervorheben wichtiger Informationen verwendet:

Hilnweis « Informationen, die wichtige Aspekte im Haupttext unterstreichen oder zusétzlich
erlautern

Wichtig « Weist auf Informationen hin, die fir die Ausfiihrung einer Aufgabe erforderlich
sind, oder hebt besonders wichtige Informationen im Text hervor

Vorsicht! Gefahr eines elektrischen Schlags ¢ Warnung vor der Gefahr eines
elektrischen Schlages

Vorsicht! Gefahr einer elektrostatischen Entladung. « Warnung vor der Gefahr von
Schéaden an elektronischen Komponenten durch elektrostatische Entladungen

Vorsicht « Hinweis, dass ein falsch oder nicht ausgefiihrter Vorgang zu Verletzungen
oder Beschadigungen der Hardware fiihren kann

> k> E
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Vorwort
RMA-Nummer

Drucker P120¢

Die Zebra-Produkthummer enthalt viele Informationen:

Hier erhalten Sie einen kurzen Uberblick tiber das Nummerierungssystem der Kartendruckerserien von Zebra.

Die Modellnummer enthélt Kennungen fir Optionen, die den folgenden K onventionen folgen:

Teilenummer

Beschreibung

Basisdrucker
Farbkartendrucker P120i

Smart Card-Optionen
Keine

Magnetstreifen-Codierer
Keine
Ja (siehe Standardwerte unten)

Standardwerte fiir Magnetstreifen-Codierer
Keine
Magnetstreifen unten, HiCo

Speichererweiterung
Keine

Schnittstelle
Nur USB

Netzkabel
USA und Europa
GB. und Australien

Windows-Treiber und Benutzerdokumentation/Schulungs-CD

K ostenlose Demo-Software-CD mit Windows-Treiber und Benutzerdokumentation/
Schulung auf einer CD (Software- & Dokumentationspaket) und Dokumentation in
mehreren Sprachen (Englisch, Spanisch, Franzdsisch, Deutsch, Chinesisch und
Italienisch).

Windows-Treiber und Benutzerdokumentation/Schulung auf einer CD enthalten
(Software- & Dokumentationspaket) mit Dokumentation in mehreren Sprachen
(Englisch, Spanisch, Franzdsisch, Deutsch, Chinesisch und Italienisch).

Kein Starter Kit

Beispiel
P120:-OM 10A-1DO

Starter Kit mit PV C-Karten von 200 - 30 mil (5,08 - 0,762 mm) Dicke und einem
Y MCKOK-Farbband, Teilenr. 800015-948

Drucker P120i, Magnetstreifen-Codierer (HiCoDn), Standardspel cher,
USB-Schnittstelle, Netzkabel (fir USA und Europa), Windows-Treiber und
Benutzerdokumentation

Zubehor
105862-001 P120; Card Sense™ Einzelkarten-Nachriistsatz
105912-912 P120:i-Reinigungssatz mit 4 Drucker-Reinigungskarten und 4 Kartenfach-

Reinigungskarten
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Erste Schritte

Auspacken des Kartendruckers

Der Drucker P120i wird in einem Karton mit Styropor-Einsdtzen und einer antistatischen Schutzhiille geliefert.
Heben Sie das gesamte Verpackungsmaterial auf, falls Sie den Drucker transportieren oder zurticksenden
muissen.

1. Bevor Sie den Karton 6ffnen und den Drucker auspacken, priifen Sie, ob der Karton unversehrt geliefert
wurde.

2. Der storungsfreie Betrieb ist nur méglich, wenn der Drucker an einem sauberen und weitestgehend
staubfreien Standort aufgestellt wird.

3. Entfernen Sie den Verschluss der Griffmulde, 6ffnen Sie den Druckerkarton, und entfernen Sie die Styropor-
Verpackung vom oberen Teil des Druckers.

STYROPOR-
VERPACKUNGS-
MATERIAL

DRUCKER— 5
P120¢

DRUCKER-
ZUBEHOR

GRIFFMULDE
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Erste Schritte
Steuer- und Anzeigeelemente

4. Halten Sie den Drucker mit beiden Handen an der Unterseite fest, und heben Sie ihn vorsichtig aus dem
Karton.

5. Nehmen Sie den Druckerzubehorkarton aus dem Versandkarton heraus.

6. Vergewissern Sie sich, dass folgendes Zubehor mit dem Drucker P120i mitgeliefert wurde:
Software-CD-ROM

Kurzanleitung

Reinigungssatz

etzkabel fur 120 V und 230 V Wechselstrom

KABEL \ REINIGUNGS-

%“/

NETZTEIL

(TRAFO) \
V7

Steuer- und Anzeigeelemente

die Informationen zum
uert, die sich direkt unter

Der Drucker P120i ist mit einem L CD-Multifunktionsanzeigefel d ausgestattet, auf de
Druckerstatus angezeigt werden. Die Anzeige wird Uber die Multifunktionstaste gest
dem Anzeigefeld befindet.

Hauptschalter

Der Hauptschalter befindet sich rechts unten auf der Riickseite des Druckers.

Stromanschluss

Der Stromanschluss befindet sich auf der Riickseite des Druckers links neben dem Hauptschalter.

2 Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch 980504-031 Rev. A



Erste Schritte
Steuer- und Anzeigeelemente

STROM-
ANSCHLUSS

HAUPT-
SCHALTER

USB-ANSCHLUSS

USB-Anschluss

Der USB-Anschluss befindet sich links unten auf der Riickseite des Druckers.

LCD-Multifunktionsanzeigefeld

LCD-MULTIFUNKTIONS- e
ANZEIGEFELD

MULTIFUNK TIONS-
R — TASTE

Auf dem LCD-Anzeigefeld kénnen folgende Meldungen angezeigt werden:
Meldung Modus
Betriebsfahig
INITIALIZING (Gerat wird initialisiert) Lauftext
READY (Bereit) Festanzeige
DOWNLOADING DATA (Daten werden heruntergeladen) |Festanzeige
PRINTING MONO (Einfarbdruck lauft) Festanzeige

980504-031 Rev. A Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch



Erste Schritte
Steuer- und Anzeigeelemente

Meldung Modus
MAG ENCODING (Magnetstreifen wird codiert) Festanzeige
PRINTING CYAN (Cyan wird gedruckt) Festanzeige
PRINTING YELLOW (Gelb wird gedruckt) Festanzeige
PRINTING MAGENTA (Magenta wird gedruckt) Festanzeige
PRINTING BLACK (Schwarz wird gedruckt) Festanzeige
PRINTING OVERLAY (Zurichtung wird gedruckt) Festanzeige
DOWNLOADING FW (Firmware wird heruntergeladen) Festanzeige
CLEANING PRINTER (Drucker wird gereinigt) Festanzeige
Warnungen

CLEAN PRINTER (Drucker reinigen) Festanzeige
REMOVE RIBBON THEN CLOSE LID (Farbband Lauftext

entfernen, dann Abdeckung schlief3en)

INSERT FEEDER CLEANING CARD (Karteneingabefach- |Lauftext
Reinigungskarte einsetzen)

REMOVE FEEDER CARD (Karteneingabefach-Karte Lauftext
entfernen)

PRESS BUTTON TO CONTINUE (Zum Fortsetzen Taste |Lauftext
driucken)

FEED LONG CLEANING CARD IN EXIT (Lange Lauftext
Reinigungskarte in Ausgabeschlitz einfuhren)

CLEANING PRINTER (Drucker wird gereinigt) Lauftext
INVALID MAGNETIC DATA (Ungultige Lauftext

Magnetstreifendaten) - Codiervorgang wird abgebrochen

REMOVE RIBBON (Farbband entfernen) Festanzeige

Fehler (Drucker funktioniert nicht)

OUT OF RIBBON (Kein Farbband) Festanzeige
MECHANICAL ERROR (Mechanischer Fehler) Festanzeige
OUT OF CARDS (Keine Karten) Blinkanzeige
PRINTER OPEN (Drucker offen) Blinkanzeige
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Druckerinstallation

Installieren des Druckers P120:

Vorsicht « Zu diesem Zeitpunkt darf der Drucker noch nicht tber
A den USB-Anschluss mit dem Computer verbunden und
eingeschaltet werden. Sie werden zum geeigneten Zeitpunkt
vom Druckertreiber aufgefordert, den Drucker anzuschliel3en
und einzuschalten.

Um den Drucker P120i unter Windows 2000 oder Windows XP zu installieren, legen Sie die
mitgelieferte CD User Documentation, Drivers, and Training (Benutzerdokumentation,
Treiber und Schulung) in den Computer ein. Der Installationsassistent fihrt Sie anschlieRend
durch die erforderlichen Installationsschritte. Der Assistent fihrt folgende Vorgénge aus:

» FErinstalliert automatisch die Benutzeroberfléche, wenn die Treiber-CD-ROM eingel egt
wird.

» Er dtartet den Installationsprozess, wenn Sie aus dem Hauptment die Option I nstall
Printer Driver (Druckertreiber installieren) auswahlen.

» Er ermoglicht Ihnen, Ethernet-Treiber zu installieren, falls Sie lhren Kartendrucker Uber
einen externen Druckserver vernetzen mochten.

» Er Uberpriift, welches Betriebssystem Sie verwenden.

» Er erkennt ate Treiberversionen und entfernt alle nicht benttigten Windows-
Registrierungseintrdge. Wéhlen Sie in den Installationsoptionen Remove (Entfernen), um
alte Treiberversionen zu entfernen.

e FErinstaliert neue Treiberdateien.

» Er startet den Computer neu.
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Druckerinstallation
Installieren des Druckers P120i

Installieren des Druckertreibers

So installieren Sie den Treiber fir den Drucker P120i:

Exit

1. Legen Siedie CD P120i User Documentation, Drivers, and Training (P120i
Benutzerdokumentation, Treiber und Schulung) in das CD-ROM-Laufwerk des Host-
Computers ein. Das Fenster Select L anguage (Sprache auswéhlen) wird getffnet.

2. Wahlen Sieim Fenster Select Language (Sprache auswéhlen) die entsprechende
Sprache fur Ihr System aus. Das Hauptmenti wird in der ausgewahlten Sprache angezeigt.

Printer Driver Documentation Support
¥ Vigw README > Virs CD README > Ragister Yoor Produrt =
» inutsd Prinie Devesd ¥ Waranry ¥ Madi Lat
¥ install Agobe Acroban W Lsar's Manual * » Vi Sitm
o P W Unsr Tendridesg *

= P

3. Wéhlen Sieim Main Menu (Hauptmenti) die Option Install Printer Driver
(Druckertreiber instalieren).
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Druckerinstallation
Installieren des Druckers P120i

4. Der Installationsassistent wird installiert, und ein Statusfenster wird angezeigt. Sobald der
Installationsassistent installiert ist, wird das Fenster Welcome to I nstallShield Wizard
(Willkommen beim Install ationsassi stenten) getffnet.

Wilrnmi i T bnnindEiekd Wirssd lnr Setos Yl
Livie Caard Proviar

T a1 ol il il [ e e e et
Fromme ga. e cpropured T roares chok Haed

5. Klicken Sie in dem Fenster Welcome to I nstallShield Wizard (Willkommen beim
Installationsassistenten) auf die Schaltflache Next (Weiter). Das Fenster Select Features
(Funktionen auswahlen) wird getffnet.

Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch 7



Druckerinstallation
Installieren des Druckers P120i

Wichtig « Auch nach der Installation von Ethernet-
Druckertreibern kann der Drucker Uiber den USB angeschl ossen

werden.

6. Fuhren Sieim Fenster Select Features (Funktionen auswahlen) folgende Schritte aus:

a. Wenn der Drucker a's eigensténdiges Gerét betrieben werden soll, klicken Sie auf die
Schaltfléache Install USB printer drivers (USB-Druckertreiber installieren). Das
Fenster License Agreement (Lizenzvereinbarung) wird angezeigt. Fahren Sie mit
dem Schritt USB-Installation fort.

b. Wenn der Drucker mit einem externen Druckserver verwendet werden soll, ist die
Installation von Ethernet-Druckertreibern erforderlich. Bei diesem Vorgang werden
auch USB-Druckertreiber installiert. Wéhlen Sie I nstall Ethernet printer drivers

Ethernet-Druckertreiber installieren). Das Fenster License Agreement
Lizenzvereinbarung) wird angezeigt.
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Druckerinstallation
Installieren des Druckers P120i

7. Umdie Lizenzvereinbarung zu akzeptieren, klicken Sie auf die Schaltflache Yes (Ja). Das
Fenster Card I mage Rotation (Kartenbild drehen) wird gedffnet. Fahren Sie mit dem
Schritt Ether net-1 nstallation fort.

USB-Installation

Wichtig « Wenn Sie die Lizenzvereinbarung nicht
akzeptieren und auf die Schaltflache No (Nein) klicken, wird
der Installationsvorgang beendet.

1. Umdie Lizenzvereinbarung zu akzeptieren, klicken Sie auf die Schaltflache Yes (Ja). Das
Fenster Select the Setup Type (Installationsart auswahlen) wird gedffnet.

2. Fihren Sie im Fenster Select the Setup Type (Installationsart auswahlen) folgende
Schritte aus:
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Druckerinstallation
Installieren des Druckers P120i

a. Wenn Sie die Standardeinstellungen fir den Drucker (bernehmen moéchten, wahlen
Sie die Option Complete (Fertig stellen), und klicken Sie auf die Schaltflache Next>
(Weiter). Fahren Sie mit dem Schritt Fertigstellen der I nstallation fort.

b. Wenn Sie Ihre eigenen Einstellungen fur bestimmte Druckerfunktionen auswéhlen
maochten, wahlen Sie die Option Custom (Benutzerdefiniert), und klicken Sie auf die
Schaltflache Next> (Weiter). Das Fenster Card | mage Rotation (Kartenbild drehen)
wird gedffnet. Fahren Sie mit dem Schritt Benutzer definierte Installation fort.

Benutzerdefinierte Installation

e T

1. Wahlen Siein dem Fenster Card I mage Rotation (Kartenbild drehen) die gewiinschte
Drehung aus, und klicken Sie anschlief3end auf die Schaltflache Next> (Weiter). Das
Fenster Print on Both Sides (Beidseitiger Druck) wird getffnet.

Chercen e v ow bt Bat ot s rhats

2. Wahlen Siein dem Fenster Print on Both Sides (Beidseitiger Druck) die Option Yes (Ja)
oder No (Nein), und klicken Sie auf die Schaltflache Next> (Weiter). Das Fenster
M onochrome Conversion (Monochrom-Konvertierung) wird gedffnet.
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Druckerinstallation
Installieren des Druckers P120i

3. Wahlen Siein dem Fenster M onochrome Conver sion (Monochrom-Konvertierung) den
erforderlichen Konvertierungstyp aus. Klicken Sie auf die Schaltflache Next> (Weiter).

Das Fenster Network Printer Components (Netzwerkdrucker-K omponenten) wird
gedffnet.

Setup Type
Choemaa o Be b S bt at i et

4. Fihren Sieim Fenster Network Printer Components (Netzwerkdrucker-K omponenten)
folgende Schritte aus

a. Wahlen Siedie Option I nstall network printer components (Netzwerkdrucker-
Komponenten installieren), und klicken Sie auf die Schaltflache Next> (Weiter). Das
Fenster Default network ribbon (Standard-Netzwerkfarbband) wird gedffnet.

b. Waéhlen Siedie Option Do not install network printer components
(Netzwerkdrucker-K omponenten nicht installieren), und klicken Sie auf die

%Schaltfléche Next> (Weiter). Fahren Sie mit dem Schritt Codierer-Einstellungen
ort.

980504-031 Rev. A Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch 11
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Druckerinstallation
Installieren des Druckers P120i

5. Wéhlen Siein dem Fenster Default network ribbon (Standard-Netzwerkfarbband) das
gewtinschte Standard-Netzwerkfarbband aus, und klicken Sie auf die Schaltflache Next>
(Weiter). Das Fenster Enter First P Address (Erste IP-Adresse eingeben) wird gedffnet.

Zebra Value Line Card Printer 2.00.05 x|
Enter Text
Please entet infarmation in the field below.

6. Geben Siedie | P-Adresse des ersten Druckersin das Textfeld ein, und klicken Sie auf die
Schaltflache Next (Weiter). Das Fenster Enter Second | P Address (Zweite | P-Adresse
eingeben) wird gedffnet.

Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch 980504-031 Rev. A
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Zebra Value Line Card Printer 2.00.05
Enter Text
Please entet infarmation in the field helow.

7. Wenn Sie einen zweiten Netzwerkdrucker installieren, geben Sie die | P-Adresse des
zweiten Druckers in das Textfeld ein. Wenn Sie nur einen Netzwerkdrucker installieren,
lassen Sie das Textfeld frei. Klicken Sie auf die Schaltflache Next (Weiter). Das Fenster
Enter Third IP Address (Dritte IP-Adresse eingeben) wird gedffnet.

Zebra Yalue Line Card Printer 2.00.05
Enter Text
Please entet infatmation inthe fisld below.

8. Wenn Sie einen dritten Netzwerkdrucker installieren, geben Sie die | P-Adresse des
dritten Druckersin das Textfeld ein. Wenn Sie nur einen oder zwei Netzwerkdrucker
installieren, lassen Sie das Textfeld frei. Klicken Sie auf die Schaltflache Next (Weiter).
Fahren Sie mit dem Schritt Codierer-Einstellungen fort.

Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch 13
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Codierer-Einstellungen

Choen b e s o e

1. Wéhlen Siein dem Fenster Encode Only (Nur codieren) die Option Yes (Ja) oder No
(Nein). Wenn Sie Yes (Ja) auswahlen, wird der Drucker so eingerichtet, dass NUR die
Magnetstreifen auf den Karten codiert werden. Die Karten werden nicht bedruckt. Klicken
Sie auf die Schaltflache Next> (Weiter). Das Fenster Select Encoder Coercivity
(Koerzitivfeldstérke auswéahlen) wird gedffnet.

2. Wéhlen Siein dem Fenster Select Encoder Coer civity (Koerzitivfeldstérke auswahlen)
die Einstellungen fur die Koerzitivfeldstarke aus, die fir den zu codierenden Kartentyp
geeignet sind, und klicken Sie anschlieRend auf die Schaltflache Next> (Weiter). Das
Fenster Track 1 Settings (Einstellungen Spur 1) wird gedffnet.

Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch 980504-031 Rev. A
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3. Wahlen Siein dem Fenster Track 1 Settings (Einstellungen Spur 1) die erforderlichen
Einstellungen fir Spur 1 aus, und klicken Sie auf die Schaltflache Next> (Weiter). Das
Fenster Track 1 Density (Dichte Spur 1) wird getffnet.

4. Wéhlen Siein dem Fenster Track 1 Density (Dichte Spur 1) die Spurdichte fiir Spur 1
aus, und klicken Sie auf die Schaltflache Next> (Weiter). Das Fenster Track 2 Settings
(Einstellungen Spur 2) wird gedffnet.

Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch
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5. Wahlen Sie in dem Fenster Track 2 Settings (Einstellungen Spur 2) die erforderlichen
Einstellungen fr Spur 2 aus, und klicken Sie auf die Schaltflache Next> (Weiter). Das
Fenster Track 2 Density (Dichte Spur 2) wird getffnet.

6. Wéhlen Siein dem Fenster Track 2 Density (Dichte Spur 2) die Spurdichte fir Spur 2
aus, und klicken Sie auf die Schaltflache Next> (Weiter). Das Fenster Track 3 Settings
(Einstellungen Spur 3) wird getffnet.

Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch 980504-031 Rev. A
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7. Wahlen Siein dem Fenster Track 3 Settings (Einstellungen Spur 3) die erforderlichen
Einstellungen fir Spur 3 aus, und klicken Sie auf die Schaltflache Next> (Weiter). Das
Fenster Track 3 Density (Dichte Spur 3) wird gedffnet.

8. Wahlen Siein dem Fenster Track 3 Density (Dichte Spur 3) die Spurdichte fiir Spur 3
aus, und klicken Sie auf die Schaltflache Next> (Weiter).

Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch
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Llunpsion

9. Siewerden gefragt, ob Sie die benutzerdefinierten Einstellungen Ubernehmen mdchten.

a.  Wenn Sie die Option Yes (Ja) auswahlen, werden die in den vorherigen Fenstern
ausgewahlten Einstellungen Ubernommen.

b. Wenn Siedie Option No (Nein) auswahlen, werden die Standardeinstellungen
wirksam.

Unabhéngig davon, ob Sie Yes (Ja) oder No (Nein) auswahlen, wird nun das Fenster
Select Program Folder (Programmordner auswahlen) gedffnet. Fahren Sie mit dem
Schritt Fertigstellen der Installation fort.

Ethernet-Installation

Wichtig « Wenn Sie die Lizenzvereinbarung nicht akzeptieren und
auf die Schaltfléche No (Nein) klicken, wird der
Installationsvorgang beendet.

1. Umdie License Agreement (Lizenzvereinbarung) zu akzeptieren, klicken Sie auf die
Schaltflache Yes (Ja). Das Fenster Card I mage Rotation (Kartenbild drehen) wird
gedffnet.

18 Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch 980504-031 Rev. A
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a0 B ol s

2. Wéhlen Sie in dem Fenster Card I mage Rotation (Kartenbild drehen) die gewlinschte
Drehung aus, und klicken Sie anschlief3end auf die Schaltflache Next> (Weiter). Das
Fenster Print on Both Sides (Beidseitiger Druck) wird getffnet.

e e
bzt B e e ol berl af o peedy

3. Wéhlen Siein dem Fenster Print on Both Sides (Beidseitiger Druck) die Option Yes (Ja)

oder No (Nein), und klicken Sie auf die Schaltflache Next> (Weiter). Das Fenster
M onochrome Conversion (Monochrom-Konvertierung) wird gedffnet.

Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch
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4. Wéhlen Siein dem Fenster Monochrome Conversion (Monochrom-Konvertierung) den
erforderlichen Konvertierungstyp aus. Klicken Sie auf die Schaltflache Next> (Weiter).
Das Fenster Default network ribbon (Standard-Netzwerkfarbband) wird gedffnet.

Coen b e st o et

5. Wahlen Siein dem Fenster Default network ribbon (Standard-Netzwerkfarbband) das
gewtinschte Standard-Netzwerkfarbband aus, und klicken Sie auf die Schaltflache Next>
(Weiter). Das Fenster Enter First P Address (Erste |P-Adresse eingeben) wird gedffnet.
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Zebra Value Line Card Printer 2.00.05
Enter Text
Please enter infarmation inthe field below.

6. Geben Siedie | P-Adresse des ersten Druckersin das Textfeld ein, und klicken Sie auf die

Schaltflache Next (Weiter). Das Fenster Enter Second | P Address (Zweite | P-Adresse
eingeben) wird gedffnet.

Zebra Yalue Line Card Printer 2.00.05
Enter Text
Please entet infarmation in the field below.

7. Wenn Sie einen zweiten Netzwerkdrucker installieren, geben Sie die | P-Adresse des
zweiten Druckers in das Textfeld ein. Wenn Sie nur einen Netzwerkdrucker installieren,
lassen Sie das Textfeld frei. Klicken Sie auf die Schaltflache Next (Weiter). Das Fenster
Enter Third IP Address (Dritte IP-Adresse eingeben) wird gedffnet.
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22

Druckerinstallation
Installieren des Druckers P120i

Zebra Value Line Card Printer 2.00.05
Enter Text
Please enter information in the field below.

8. Wenn Sie einen dritten Netzwerkdrucker installieren, geben Sie die | P-Adresse des
dritten Druckersin das Textfeld ein. Wenn Sie nur einen oder zwei Netzwerkdrucker
installieren, lassen Sie das Textfeld frei. Klicken Sie auf die Schaltflache Next (Weiter).

Das Fenster Encode Only (Nur codieren) wird getffnet.
 Chazus o v o Bt bl uft o sewdy

9. Wahlen Sie in dem Fenster Encode Only (Nur codieren) die Option Yes (Ja) oder No
(Nein). Wenn Sie Yes (Ja) auswahlen, wird der Drucker so eingerichtet, dass NUR die
Magnetstreifen auf den Karten codiert werden. Die Karten werden nicht bedruckt. Klicken

Sie auf die Schatflache Next> (Weiter). Das Fenster Select Encoder Coer civity
(Koerzitivfeldstérke auswéahlen) wird gedffnet.
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PO b e iy .

10. Wahlen Siein dem Fenster Select Encoder Coer civity (Koerzitivfeldstérke auswahlen)
die Einstellungen fir die Koerzitivfeldstarke aus, die fir den zu codierenden Kartentyp
geeignet sind, und klicken Sie anschlieRend auf die Schaltflache Next> (Weiter). Das
Fenster Track 1 Settings (Einstellungen Spur 1) wird gedffnet.

el - . S eyt .

11. Wahlen Siein dem Fenster Track 1 Settings (Einstellungen Spur 1) die erforderlichen
Einstellungen fr Spur 1 aus, und klicken Sie auf die Schaltflache Next> (Weiter). Das
Fenster Track 1 Density (Dichte Spur 1) wird getffnet.
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12. Wéhlen Siein dem Fenster Track 1 Density (Dichte Spur 1) die Spurdichte fir Spur 1
aus, und klicken Sie auf die Schaltflache Next> (Weiter). Das Fenster Track 2 Settings
(Einstellungen Spur 2) wird gedffnet.

13. Wahlen Siein dem Fenster Track 2 Settings (Einstellungen Spur 2) die erforderlichen
Einstellungen fir Spur 2 aus, und klicken Sie auf die Schaltflache Next> (Weiter). Das
Fenster Track 2 Density (Dichte Spur 2) wird getffnet.
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14. Wéhlen Siein dem Fenster Track 2 Density (Dichte Spur 2) die Spurdichte fir Spur 2
aus, und klicken Sie auf die Schaltflache Next> (Weiter). Das Fenster Track 3 Settings
(Einstellungen Spur 3) wird gedffnet.

15. Wéhlen Siein dem Fenster Track 3 Settings (Einstellungen Spur 3) die erforderlichen
Einstellungen fur Spur 3 aus, und klicken Sie auf die Schaltflache Next> (Weiter). Das
Fenster Track 3 Density (Dichte Spur 3) wird getffnet.
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Sutup Type
Chocse #a wrr o B best ko ree

16. Wahlen Siein dem Fenster Track 3 Density (Dichte Spur 3) die Spurdichte fir Spur 3
aus, und klicken Sie auf die Schaltflache Next> (Weiter).

17. Siewerden gefragt, ob Sie die benutzerdefinierten Einstellungen Ubernehmen machten.

Ll sinon

a. Wenn Sie die Option Yes (Ja) auswahlen, werden die in den vorherigen Fenstern
ausgewahlten Einstellungen Ubernommen.

b. Wenn Sie die Option No (Nein) auswahlen, werden die Standardeinstellungen
wirksam.

Unabhéngig davon, ob Sie Yes (Ja) oder No (Nein) auswahlen, wird nun das Fenster
Select Program Folder (Programmordner auswahlen) gedffnet. Fahren Sie mit dem
Schritt Fertigstellen der Installation fort.
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Fertigstellen der Installation

1. Indem Fenster Select Program Folder (Programmordner auswahlen) akzeptieren Sie
entweder den Standardordner fiir die Programmsymbole, oder wéhlen Sie einen anderen
Ordner aus. Klicken Sie auf die Schaltflache Next> (Weiter). Das Fenster Setup Status
(Installationsstatus) wird gedffnet.

2. DasFenster Setup Satus (Installationsstatus) zeigt die Fortschritte der Treiberinstallation
an. Wenn die Installation des Treibers abgeschlossen ist, wird das Fenster
Congratulations (Herzlichen Glickwunsch) getffnet. Fahren Sie mit dem Schritt
Anschlief3en des Druckers P120; fort.
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AnschlieRBen des Druckers P1201

Zum AnschliefRen des Druckers P120i fihren Sie die folgenden Anweisungen aus.

Vorsicht « Begrenzen Sie die am Drucker P120i angelegte Spannung auf 24 V

A Gleichstrom. Begrenzen Sie die Stromaufnahme auf maximal 16 Ampere, indem Sie
einen Schutzschalter oder Ahnliches anbringen. Der Drucker darf sich nicht an einem
Ort befinden, an dem der Bediener, der Computer oder der Drucker mit Wasser in
Bertuhrung kommen kann. Dies kann zu Verletzungen fiihren. Der Drucker muss an
ein geerdetes elektrisches Netzteil angeschlossen und fachgerecht gegen
Uberspannung und Erdungsfehler gesichert werden. Das mitgelieferte Netzteil darf nur
durch ein identisches Produkt desselben Herstellers ersetzt werden.

1. Stellen Sie den Drucker so auf, dass er von allen Seiten gut zugéanglich ist. Der Drucker

darf nur in aufrechter Lage betrieben werden (nicht auf der Seite liegend oder
kopfstehend).

2. Entfernen Sie das gelbe Schild CAUTION (Vorsicht) von der Riickseite des Druckers.

@l

3. Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter des Druckers ausgeschaltet ist (Position O).
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f Vorsicht « Wenn das Kabel nicht ordnungsgemaf angeschlossen ist, kann

980504-031 Rev. A

es zu Unterbrechungen des Druckerbetriebs oder anderen
unvorhersehbaren Stérungen kommen. Wenn das Netzkabel
beschadigt ist, muss es durch ein identisches Kabel ersetzt
werden. Der Stromanschluss muss stets gut zuganglich sein, um
das Gerat von der Spannungsquelle trennen zu kénnen.

115 VAC

,_/’;“'E

230 VAC

/ﬁ%

4. Stecken Sie den Stecker des Netzteilsin den Stromanschluss, befestigen Sie das Netzkabel

(120 V oder 230 V Wechselstrom) am Netzteil, und stecken Sie anschlief3end den
Netzstecker in eine geerdete Steckdose des geeigneten Typs mit entsprechendem
Spannungswert.

5. Verbinden Sie Drucker und Computer mit dem USB-Kabel.

Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch
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U r
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6. Schalten Sie den Hauptschalter des Druckers ein (Position | ). Das Fenster Found New
Har dwar e (Neue Hardwarekomponente gefunden) wird getffnet.
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7. Wahlen Sie in dem Fenster Found New Har dwar e (Neue Hardwarekomponente
gefunden) das Optionsfeld No, not at thistime (Nein, jetzt nicht), und klicken Sie
anschlieRend auf Next> (Weiter). Das Fenster I nsert installation CD (Installations-CD
einlegen) wird gedffnet.
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8. Wahlen Siein dem Fenster Insert installation CD (Installations-CD einlegen) das
Optionsfeld I nstall the software automatically (Software automatisch installieren), und

klicken Sie auf Next> (Weiter). Das Fenster Windows L ogo Testing (Windows-L ogo-
Test) wird gedffnet.

Hariwnra Ifalallalias

1\

9. Klicken Siein dem Fenster Windows L ogo Testing (Windows-Logo-Test) auf die

Schaltflache Continue Anyway (Installation fortsetzen). Die Statusanzeige fur das
Kopieren von Dateien wird angezeigt.

980504-031 Rev. A
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10. Wenn das Fenster Files Needed (Erforderliche Dateien) angezeigt wird, geben Sie den
Dateipfad aus dem Fenster Congratulations (Herzlichen Glickwunsch) ein. Nach der
erfolgreichen Ubertragung der Dateien wird das Fenster Completing the New Har dware
Found Wizard (Fertigstellen des Assistenten) getffnet.
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11. Klicken Sie auf die Schaltflache Finish (Fertig stellen). Die Installation des Treibers wird
abgeschlossen, und das Fenster Completing the New Hardware Found Wizard
(Fertigstellen des Assistenten) wird geschlossen.

12. Klicken Siein dem Fenster Congratulations (Herzlichen Glickwunsch) auf Next>
(Weiter). Sie werden gefragt, ob Sie die Datei ReadM e (Infodatei) 6ffnen mochten.

T

,;:.:‘.-' ‘WWeukd yeu Tkn 1o apar the oo fs?
= s |

13. Wenn Sie die ReadMe-Datei noch nicht gelesen haben, wahlen Sie Yes (Ja). Diese Datei
enthalt bekannte Probleme und neueste | nformationen zu der letzten Version des Zebra-
Druckertreibers.
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14. Unabhéngig davon, ob Sie Yes (Ja) oder No (Nein) auswahlen, wird nun das Fenster
InstallShield Wizard Complete (Fertigstellen des Assistenten) gedffnet.

SRR )

15. Um die Installation abzuschliel3en, klicken Sie auf Finish (Fertig stellen).

980504-031 Rev. A Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch
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Andern von Druckertreiber-Optionen

Sie kdnnen die Standardeinstellungen fir den Treiber des Druckers P120i andern. So éndern
Sie die Optionen:

1. Wahlen Sie Start>Settings>Printer s and Faxes (Start>Einstellungen>Drucker und
Faxgeréte).

2. Klicken Siein der Liste der Drucker und Faxgeréte mit der rechten Maustaste auf P120;
USB Card Printer, und wahlen Sie aus dem Popupmenti die Option Properties
(Eigenschaften). Das Fenster Printer Properties (Eigenschaften von...) wird gedffnet.
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3. Auf der Registerkarte General (Allgemein) klicken Sie auf die Schaltflache Printing
Preferences (Druckeinstellungen), um die Kartenausrichtung, die Monochrom-

Konvertierungseinstellungen, die verschiedenen Farbband-Einstellungen oder die Farb-
und Druckkopfeigenschaften zu éndern.

4. Auf der Registerkarte Sharing (Freigabe) konnen Sie den Drucker fiir die gemeinsame
Verwendung im Netzwerk freigeben und zusétzliche Treiber flir verschiedene
Betriebssysteme installieren.

Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch 35
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5. Auf der Registerkarte Ports (Anschltisse) kénnen Sie Druckeranschllisse auswahlen,
hinzuftigen, 16schen und konfigurieren sowie festlegen, welchem Anschluss der Drucker
P120: zugewiesen wird.

6. Auf der Registerkarte Color M anagement (Farbverwaltung) haben Sie die M églichkeit,
Drucker-Farbprofile hinzuzufiigen, zu entfernen und zu andern.

7. Auf der Registerkarte Security (Sicherheit) kénnen Sie die Berechtigungen fiir den
Drucker P120; éndern.
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38 Card Prinler Froperies

8. Auf der Registerkarte Advanced (Erweitert) kdnnen Sie verschiedene
Druckereigenschaften auswéahlen, Druckertreiber installieren und Standard-
Druckereinstellungen andern.

9. Auf der Registerkarte Device Settings (Gerateeinstellungen) haben Sie die Mdglichkeit,

die Einstellungen fir Magnetstreifen-Codierer zu andern und den Einzeleinzug zu
aktivieren bzw. zu desktivieren.

Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch
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10. Wenn Sie die Optionen fur den Druckertreiber P120; nach Ihren Wiinschen konfiguriert
haben, klicken Sie auf die Schaltflache OK, um die neue Konfiguration zu speichern, und
schliefen Sie das Fenster Properties (Eigenschaften).
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Einrichten des Druckers
P120;

Druckerteile

Die folgende Abbildung zeigt die wichtigsten Funktionsteile des Druckers P120::

DRUCKKOPF

KARTEN-
AUSGABE-
FACH

ABDECKUNG

KARTENEINGABEFACH
KARTENFUHRUNG

FARBBAND-
PATRONE

980504-031 Rev. A Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch
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Einsetzen der Farbbandpatrone

Fur den Drucker P120; sind die zugel assenen Farbbandpatronen erforderlich. Die
Harzthermotransfer- und Farbsublimationsbander werden speziell fir den Drucker P120¢
hergestellt.

* Fir den Vollfarbdruck mit Druckern der Seriei miissen Farbbander der Seriei
verwendet werden.
» Jede Farbbandpatrone enthélt eine integrierte Haftreinigungswalze, mit der die dem

Drucker zugefihrten Karten gereinigt werden. Bei unsachgemaf3er Reinigung
verringern sich die Lebensdauer des Druckers und die Druckqualitét.

» Wenn das Farbband vollstandig aufgebraucht ist, wechseln Sie die gesamte Patrone
aus.

1. Schalten Sie den Hauptschalter des Druckers AUS (Position O).

Druckkopf oder die elektronischen Komponenten am Druckkopf. Die Entladung von
elektrostatischer Energie, die sich am Kdrper von Personen oder anderen Oberflachen
sammelt, kann den Druckkopf oder andere elektronische Bestandteile beschadigen.

EE Vorsicht! Gefahr einer elektrostatischen Entladung. s BERUHREN SIE NICHT den

2. Dricken Sie auf den Entriegelungsknopf an der Oberseite des Druckers, um die
Druckerabdeckung zu &ffnen.

3. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Reinigungswal ze ab, indem Sie vorsichtig am Klebeband
ziehen. Entsorgen Sie die Schutzfolie.

HAFTREINIGUNGS-

4. Setzen Sie die Farbbandpatrone mit der Reinigungswal ze nach unten so ein, dass sich die
Antriebsmechanismen an den Enden der Walzen in die entsprechenden Vertiefungen
einpassen.
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5. Schliefen Sie die Druckerabdeckung, und driicken Sie auf die Abdeckung, bis sie hdrbar
einrastet.

6. Schalten Sie den Hauptschalter des Druckers EIN (Position |).

Hinweis * Beachten Sie, dass das Farbband automatisch synchronisiert wird.

Einlegen von Karten

Zum komfortablen Einlegen, Drucken und Sammeln der Karten verfigt der Drucker P120i
Uber folgende Einrichtungen:

Karteneingabefach

Das Karteneingabefach dient dem Zufiihren der Karten. Es hat ein Fassungsvermégen von bis
zu 100 Karten der Dicke 0,76 mm (30 mils). Das Karteneingabefach befindet sich unter dem
Karteneingabefach-Deckel des Druckers P120i.

Vorsicht « Biegen Sie die Karten NICHT, und beriihren Sie NICHT die zu
bedruckende Oberflache, da dadurch die Druckqualitat vermindert wird.

= Hinweis « Die Kartenoberfldche muss sauber und staubfrei sein. Bewahren Sie die
Karten immer in einem geschlossenen Behélter auf. Die Karten sollten nicht lange
gelagert, sondern moglichst bald bedruckt werden. Aneinander haftende Karten werden
vorsichtig auseinander gestreift bzw. aufgeféchert.

Hinweis « In Anhang A finden Sie Informationen zum Einlegen von Karten mit
Magnetstreifen.
So legen Sie die Karten in das Karteneingabefach ein:

1. Offnen Sie den Deckel des Karteneingabefachs.
2. Schieben Sie die Kartenfihrung vollstdndig nach rechts, bis sie hérbar einrastet.

KARTEN-
FUHRUNG
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Einrichten des Druckers P120i
Einlegen von Karten

3. Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Kartenstapel.

kénnen dazu fuhren, dass einzelne Karten fest aneinander kleben. Diese Karten miissen vor
dem Einlegen in das Karteneingabefach voneinander getrennt werden. Wenn die Karten
nicht getrennt werden, kdnnen beim Einziehen der Karten und beim Drucken Fehler

auftreten.
o
] INg
mﬂ}\

Hinweis « Elektrostati sche Aufladungen und der durch den Stanzvorgang verursachte Grat

4. Halten Sie den Kartenstapel an zwel Seiten vertikal zu einer flachen Oberflache, z. B. einer
Tischplatte. Wenn Sie den ganzen Stapel nicht bequem auf einmal halten kénnen, teilen Sie den
Stapel.

5. Driicken Sie den Stapel auf die Oberflache, und kippen Sie ihn in einem Winkel von ca. 45° aus
der vertikalen Position nach vorn und nach hinten, sodass alle Karten voneinander getrennt
werden.

6. Bringen Sie den Kartenstapel wieder in die urspringliche rechtwinklige Position, und legen Siedie
Karten in das Karteneinzugsfach.
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Einrichten des Druckers P120i
Drucken einer Testkarte

7. Legen Sie den Stapel mit bis zu 100 Karten in das Karteneingabefach, und schlief3en Sie den
Deckel des Karteneingabefachs. Beim Schlieffen des Deckels |6st sich der Sperrmechanismus der
Kartenflihrung automatisch.

KARTENEINGABEFACH-

DECKEL

KARTEN-
STAPEL

KARTEN-
EINGABEFACH

Kartenausgabefach

1. Heben Sie die Druckerabdeckung an, und ziehen Sie das Kartenausgabefach so heraus, dass es
seinen Zweck erfiillen kann.

2. Wenn der Drucker nicht in Betrieb ist, sollten Sie das Kartenausgabefach schlief3en, um den
Drucker vor Staub zu schiitzen.

KARTEN-
AUSGABE-
FACH

Drucken einer Testkarte

Nachdem Sie die Farbbandpatrone und die Karten eingelegt haben, ist der Drucker P120i
bereit. Sie sollten eine Testkarte drucken, um zu testen, ob der Drucker ordnungsgemald

funktioniert.

1. Schalten Sie den Hauptschalter des Druckers AUS (Position 0).
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Einrichten des Druckers P120i
Drucken einer Testkarte

2. Halten Siedie Multifunktionstaste gedriickt, und schalten Sie den Hauptschalter EIN (Position |).
Das LCD-Statusfenster leuchtet blau.

MULTIFUNKTIONS-
SCHALTER

HAUPT-
SCHALTER

3. Halten Sie die Multifunktionstaste solange gedriickt, bisim Fenster die Meldung PRINT TEST
CARD (Testkarte drucken) angezeigt wird.

4. Lassen Siedie Multifunktionstaste los. Nach wenigen Sekunden wird die Testkarte gedruckt.
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Betrieb des Druckers P120:

Drucken

Um mit dem Drucker P120: drucken zu kénnen, miissen der Windows-Druckertreiber und die
Software flr Kartendesi gn/-ausgabe oder die Druckerbefehl sebenenprogrammierung Uber die
Druckerschnittstelle installiert werden.

Der Kartendrucker P120i kann unter Verwendung der Treiber, die sich auf der mitgelieferten
CD-ROM befinden, mit beliebigen Windows 2000- oder Windows XP-Anwendungsprogram-
men verwendet werden. Hinweise zur Installation der Treiber fir den Drucker P120; finden
Siein Kapitel 2.

Erstellen von Musterkarten

Bevor Sie mit einer neuen Drucksitzung beginnen, drucken Sie eine Musterkarte aus, um
sicherzustellen, dass die Karten ordnungsgeméal’ ausgedruckt werden. Befolgen Sie die
nachfolgenden Schritte, um I hre erste Karte mit der True Colours™-Farbbandpratrone fir
Kartendrucker und dem Windows-Druckertreiber auszudrucken.

Starten Sie das Programm Microsoft Word.

Wenn der Drucker P120i nicht als Standarddrucker ausgewahlt wurde, wahlen Sie im Menti File>
die Option Print (Datei > Drucken), und wahlen Sie den Kartendrucker Zebra P120i aus der Liste
der Drucker aus. Schlief3en Sie das Dialogfeld Print (Drucken).

Waéhlen Sie File (Datel) >Page Setup (Seite einrichten).

Waéhlen Sie die Registerkarte Size (Papierformat), und unter Paper Size (Papierformat) wahlen Sie
Card (Karte). Wahlen Sie fur die Ausrichtung die Option L andscape (Querformat) oder Portrait
(Hochformat) aus.

Wéhlen Sie die Registerkarte M ar gins (Seitenrénder) aus, und legen Sie den linken, rechten,
oberen und unteren Rand auf O (null) fest.

Klicken Sie auf OK, um das Fenster Page Setup (Seite einrichten) zu schliefZen.
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Betrieb des Druckers P120i

Drucken

7. DieKarte wird am Bildschirm angezeigt.

8. Gestdten Siedie Karte, und verwenden Sie dabel wie in dem folgenden Beispiel schwarzen und
farbigen Text sowie farbige Bilder.

e s B B
MUSTERKARTE

M. CHRIS JONES
SALES DIRECTOR

G http://www.zebracard.com

Drucken von Musterkarten

Wenn Sie die Musterkarte erstellt haben, sind Sie bereit zum Drucken. Vergewissern Sie sich,
dassin lhrem Drucker eine True Colours™-Farbbandpatrone fir Kartendrucker installiert ist
und dass im Karteneingabefach Karten vorrétig sind. Lesen Sie die Hinweise zum Einlegen
der Farbbandpatrone und zum Einlegen der Karten in Kapitel 3, und drucken Sie lhre
Musterkarte folgendermal3en:

1. Wahlen SieFile>Print (Datei > Drucken), um das Dialogfeld Print (Drucken) aufzurufen.
Vergewissern Sie sich, dassim Dialogfeld Print (Drucken) folgende Einstellungen vorliegen:

46

Printer Name (Drucker, Name): - Zebra P120i Card Printer (Kartendrucker)
Print to File (Ausgabe in Datei): - Ohne Hakchen

Page Range (Seitenbereich): - All (Alle)

Number of Copies (Exemplare, Anzahl): - 1

Collate (Sortieren): - Ohne Hakchen

Print What? (Drucken): - Document(Dokument)

Print (Drucken): - All pagesin range (Alle Seiten im Bereich)

Pages per sheet (Seiten pro Blatt): - 1 page (1 Seite)

Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch 980504-031 Rev. A



Betrieb des Druckers P120i
Drucken

« Scaleto paper size (Papierformat skalieren): - No scaling (Keine Skalierung)

: Zebra P120i card printer E

‘Document

&ll pages in range |— |—

Klicken Sie auf die Schaltflache OK .

3. Daraufhin wird eine Kartein den Drucker eingezogen und der Druckvorgang gestartet. Die Zeit fir
den Download der Dateien héngt von der Komplexitét des Kartendesigns und der
L eistungsfahigkeit des Computers ab.

4. Nach Abschluss des Druckvorgangs wird die Karte aus dem Drucker in das Kartenausgabefach
ausgegeben.

5. Nehmen Sie die Musterkarte aus dem Kartenausgabefach heraus, und priifen Sie, ob die Karte
ordnungsgemal3 bedruckt wurde. Wenn die Musterkarte korrekt ist, kann der Drucker P120;
weitere Karten drucken.

980504-031 Rev. A Kartendrucker P120i Benutzerhandbuch 47






O

Reinigung

Reinigungssystem

Die empfohlenen Wartungsprozeduren miissen ausgefiihrt werden, damit die
Werksgarantie erhalten bleibt. Abgesehen von den empfohlenen
Reinigungsprozeduren durfen Wartungsarbeiten am Drucker P120i nur durch von
Zebra autorisiertes technisches Personal ausgefiihrt werden.

» Unter KEINEN Umstanden dirfen Sie ein Teil oder Kabel im Inneren des
Druckers |6sen, festziehen, justieren oder biegen.

» Unter KEINEN Umsténden dirfen Sie Partikel innerhalb des Druckers
mithilfe von Pressluft entfernen.

f Vorsicht « WAHREN SIE IHRE GARANTIEANSPRUCHE!

Der Drucker P120i ist mit einem einfachen Reinigungssystem ausgeriistet, das mit den
mitgelieferten getrankten Reinigungskarten betrieben wird. Wenn Sie diese Karten regelméfdig
verwenden, werden wichtige Teile des Druckers, die anders nicht erreicht werden kénnen,

gereinigt und gewartet, u. a. der Druckkopf, die Transportwal zen und der optionale
Magnetstreifen-Codierer.

Zeitpunkt der Reinigung

Nach dem Drucken von etwa 1000 farbigen Karten wird im LCD-Anzeigefeld die
Aufforderung CLEAN PRINTER (Drucker reinigen) angezeigt. Eine Reinigung empfiehlt sich
auch, wenn sich die Druckqualitét verschlechtert hat.

Vorgehensweise bei der Reinigung

1. Lassen Sie das Gerét eingeschaltet.

2. Dricken Sie die Multifunktionstaste, und halten Sie die Taste flinf Sekunden lang
gedrickt.
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Reinigung

Reinigungssystem

DRUCKERPFAD-
REINIGUNGSKARTE

10.

11.

12.

50

EINGABEFACH-
REINIGUNGS-
KARTE

KARTEN-
EINGABEFACH
DECKEL

MULTIFUNKTIONS-
ANZEIGEFELD

MULTIFUNKTIONS-
TASTE

. Nach der Initialisierung des Reinigungsvorgangs wird die LCD-Me dung REMOVE

RIBBON THEN CLOSE LID (Farbband entfernen, dann Abdeckung schlief3en) angezeigt.

. Wenn Sie das Farbband entfernt und die Abdeckung geschlossen haben, wird die Meldung

EMPTY FEEDER THEN CLOSE COVER (Eingabefach leeren, dann Deckel schlief3en)
angezeigt.

. Wenn die Abdeckung getffnet wird, ohne das Farbband zu entfernen, wird die Meldung

REMOVE RIBBON THEN CLOSE LID (Farbband entfernen, dann Abdeckung schlief3en)
weiterhin angezeigt.

. Sobald der Deckel geschlossen ist, werden im Drucker befindliche Karten von der

Firmware ausgeworfen. Die Meldung EJECTING CARD (Karte wird ausgeworfen) wird
angezeigt.

. Anschlielend wird im LCD-Anzeigefeld die Meldung FEED LONG CLEANING CARD IN

EXIT (Lange Reinigungskarte in Ausgabeschlitz einfihren) angezeigt. Wenn der
Kartensensor die Anwesenheit der Reinigungskarte erkennt, wird die Karte von den
Walzen in den Drucker eingezogen.

. Nach abgeschlossenem Reinigungsvorgang wird die Reinigungskarte aus dem Drucker

ausgeworfen. Wenn die Anwesenheit der Reinigungskarte noch immer vom Kartensensor
erkannt wird, erscheint die Meldung REMOVE LONG CLEANING CARD (Lange
Reinigungskarte entfernen).

. Sobald die lange Reinigungskarte nicht mehr vom Ausgabe-K artensensor detektiert wird,

erscheint die Meldung INSERT FEEDER CLEANING CARD (Karteneingabefach-
Reinigungskarte einsetzen). Offnen Sie den Deckel des Eingabefachs, und legen Sie die
Kartenfach-Reinigungskarte ein.

Wenn die Kartenfach-Reinigungskarte vom Eingabe-K artensensor erkannt wird, erscheint
die Meldung CLOSE FEEDER COVER (Eingabefach-Deckel schlief3en).

Wenn die Reinigung des Karteneingabefachs abgeschlossen ist, wird die Meldung
REMOVE FEEDER CLEANING CARD (Eingabefach-Reinigungskarte entfernen) angezeigt.

Nach dem Entfernen der Karte wird die Meldung READY (Bereit) angezeigt. Sie kdnnen
jetzt das Farbband und die Karten wieder einlegen und mit dem Drucken fortfahren.
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Reinigung
Reinigen des Druckkopfes

Reinigen des Druckkopfes

Normalerweise reicht eine Reinigung des Druckers mithilfe der Reinigungskarten aus. Wenn
jedoch weiterhin Unregelmaliigkeiten auftreten, konnen Sie durch eine separate
Druckkopfreinigung mit Reinigungstupfern auch hartnéckigere Ablagerungen entfernen.
Verwenden Sie dabei nur mit Schwamm bestiickte Tupfer, um Ablagerungen zu vermeiden.

Vorsicht « Versuchen Sie niemals, Ablagerungen mit scharfen Objekten zu
entfernen. Dies fuhrt zu bleibenden Schaden am Druckkopf.

1. Schalten Sie den Hauptschalter des Druckers AUS (Position O).

2. Driicken Sie auf den Entriegelungsknopf, und 6ffnen Sie die Druckerabdeckung
vollsténdig, um den Druckkopf freizulegen, der im Inneren der Abdeckung angebracht ist.

3. Reinigen Sie den Druckkopf, indem Sie einen alkoholgetrankten Tupfer Uber die gesamte
Fléche der Druckkopfelemente hin und her bewegen. Driicken Sie dabei nur mal3ig auf.

4. Lassen Sie den Druckkopf anschlief3end zwei bis drei Minuten trocknen, bevor Sie den
Hauptschalter des Druckers wieder einschalten (Position | ).

5. Informationen zum Nachbestellen der Tupfer finden Siein der Medienliste fir den
Drucker P120:.
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Fehlerbehebung

Prozeduren zur Fehlerbehebung

In diesem Kapitel finden Sie Ldsungen fir mogliche Probleme, die bei der Arbeit mit dem
Drucker P120i auftreten konnen.

Probleme mit der Druckqualitat

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Probleme mit der Druckqualitét beheben
konnen. Die Druckqualitét ist von mehreren Faktoren abhéngig. Die beiden wichtigsten
Faktoren, die die Druckqualitét verbessern, sind Sauberkeit und die Beschaffenheit des
Kartenstapels. Befolgen Sie die unten stehende Prozedur zur Fehlerbehebung, um Probleme
mit der Druckqualitét zu erkennen und zu beheben:

Beispiel « Auf der bedruckten Karte sind kleine Flecken sichtbar, ein Bereich ist nicht bzw.
mit einer anderen Farbe bedruckt.

Mbogliche Ursache:
» Verunreinigungen auf der Kartenoberflache
Losung:
+ Uberpriifen Sie, ob die Karten in einer staubfreien
Umgebung gelagert werden.

* Verwenden Sie einen anderen Kartenvorrat.

Mbogliche Ursache:
» Reinigungswalze ist nicht installiert.

e Staub im Drucker und/oder verschmutzte Reinigungswal ze.
Losung:
* Reinigen Sie den Drucker (siehe Kapitel 5).

* Vergewissern Sie sich, dass die Schutzfolie von der Reinigungswal ze der
Farbbandpatrone abgezogen wurde (siehe Kapitel 3).

*  Wenn jeweils nur eine Karte gedruckt wird, wechseln Sie die Reinigungswal ze an der
Vorderseite des Druckers aus (siehe Anhang B).
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Fehlerbehebung
Prozeduren zur Fehlerbehebung

Beispiel « Auf der Kartenoberfléche befinden sich nicht bedruckte horizontale (weil3€)
Linien.
Mbogliche Ursache: ;
» Die Farbpatrone wurde nicht richtig eingelegt. 7

Losung: //////////}////?/}///////

e ——

* Wechseln Sie die Farbbandpatrone aus. 2

Mbogliche Ursache:
» Der Druckkopf ist verschmutzt.

Losung:

* Reinigen Sie den Druckkopf.
Mogliche Ursache:

» Elemente des Druckkopfes sind beschadigt (z. B. zerkratzt oder abgebrannt).
Losung:

» Fordern Sie vom Zebra-Kundendienst Informationen fir einen Druckkopfersatz an.

Beispiel « Das Druckbild ist sehr blass oder sehr uneinheitlich.
Mbogliche Ursache:

» Die Farbbandpatrone wurde unsachgemal3 gelagert %
oder ist beschédigt.
Losung:

» Tauschen Sie die Farbbandpatrone aus, und wiederholen
Sie den Druckvorgang.

Mbogliche Ursache:

» Karten entsprechen u. U. nicht den Anforderungen.

Losung:

* Verwenden Sie einen anderen Kartenvorrat.
Mbogliche Ursache:

» DieEinstellungen fir Kontrast und/oder Intensitét weisen zu hohe Werte auf.
Losung:

+ Andern Sie die Werte furr Kontrast und/oder Intensitét in der Software.

Mogliche Ursache:

» Elemente des Druckkopfes weisen Staubablagerungen oder eingel agerte
Verunreinigungen auf.

Losung:
» Reinigen Sie den Druckkopf (siehe Kapitel 5, ,, Reinigen des Druckkopfes®).
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Fehlerbehebung
Prozeduren zur Fehlerbehebung

Beispiel « Das Druckbild ist verschwommen.

Mbogliche Ursache:
» DieFarbpatrone wurde u. U. nicht richtig eingelegt.

Losung:
+ Uberprifen Sie, ob das Farbband ordnungsgemai und A
faltenfrei um den Kern der Patrone gewickelt ist.

» Setzen Sie die Farbpatrone so wieder ein, dasssie
einrastet, und wiederholen Sie den Druckvorgang.

Mbogliche Ursache:
» Das Farbband wurde u. U. nicht auf den richtigen Farbabschnitt synchronisiert.
Losung:
» Offnen Sie die Druckerabdeckung, und schlieRen Sie sie wieder, um das Farbband zu
synchronisieren.
Mogliche Ursache:
» Karten entsprechen u. U. nicht den Anforderungen.
Losung:
* Verwenden Sie einen anderen Kartenvorrat.
Mbogliche Ursache:
» Drucker weist Staubablagerungen oder eingel agerte Verunreinigungen auf und/oder
eine verschmutzte Reinigungswal ze.
Losung:
* Reinigen Sie den Druckkopf.
» Wechseln Sie die Reinigungswal ze aus.

Beispiel « Karte wird nicht bedruckt.

Mbogliche Ursache:
» Farbbandpatrone wurde u. U. nicht im Drucker
eingelegt.

Losung:

+ Uberprifen Sie, ob sich eine Farbbandpatroneim
Drucker befindet.

Mbogliche Ursache:

» Karten entsprechen u. U. nicht den Anforderungen.

Losung:
* Verwenden Sie einen anderen Kartenvorrat.
Mbogliche Ursache:
» Moglicherweiseist das Kabel am Druckkopf nicht angeschlossen.
» Elemente des Druckkopfes sind u. U. zerkratzt oder abgebrannt.
Losung:
* Fordern Sie vom Zebra-Kundendienst |nformationen fiir eine Druckkopf-Reparatur
oder fur Ersatz an.
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Allgemein

Farbdruck

Barcodes

Karten

980504-031 Rev. A

Technische Daten

Karteneingabefach mit integriertem Wendemechanismus
Load-N-Go™ Schnellwechsdl -Farbbandpartrone

16-stelliges LCD-Display

Windows®-Treiber fur 2000 und XP

1 Jahr Garantie auf den Drucker

1 Jahr Garantie auf den Druckkopf (ohne Druckmengenbegrenzung)

Farbsublimationsdruck oder einfarbiger Thermotransferdruck

XX Sekunden pro Karte bei einseitigem Vollfarbdruck (Y MCKO)

YY Sekunden pro Karte bei doppelseitigem Vollfarbdruck (Y MCKOK)
Druckaufldsung 11,8 Punkte/mm (300 dpi)

Code 39, Code 128 B & C mit bzw. ohne Prifziffer
2/5 und 2/5 Interleaved
UPC-A, EAN 8 & EAN 13

Der Barcode PDF-417 2D und andere Symbolsétze konnen Uber
Windows-Druckertreiber ausgedruckt werden.

Typen: PVC, Komposit-PV C, Rickseite selbstklebend

Kartenbreite/-lange: 1SO CR-80 — SO 7810, 54 mm (2,12 in) x 86 mm
(3,38in)

Magnetstreifen — 1SO 7811

Smart Card-1SO 7816-2

Kartenstarke: 0,76 mm (30 mil) (+/- 10 %)

Grole des Karteneingabefachs: 100 Karten, 0,76 mm (30 mil)
Grolie des Kartenausgabefachs: 45 Karten, 0,76 mm (30 mil)
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Technische Daten

Farbbandpatronen

Schnittstellen

Abmessungen

Load-N-Go™ Farbbandpatrone mit integrierter Reinigungswalze
i-Serientechnol ogie mit K ontaktchip-basierter Farbbanderkennung
YMCKO: 200 Karten/Patrone

YMCKOK: 165 Karten/Patrone

Einfarbig: 1000 Karten/Patrone in Schwarz, Blau oder Weil3

USB 1.1 (Kabel im Lieferumfang enthalten)

Breite: 201 mm (7,9 in)
Tiefe: 328 mm (12,9 in)
Hohe: 216 mm (8,51n)
Gewicht: 4,3 kg (9,5 1bs)

Elektrische Anschlusswerte

110 ~ 240 Volt Wechselstrom, 50 ~ 60 Hz (automatische Umschaltung)
16 MB Standard-Bildspeicher
FCC-Klasse B, CE-, UL- und CUL-Zulassung

Umgebungsbedingungen

Optionen

Betriebstemperatur: 15°C bis 30°C (60°F bis 86°F)

Luftfeuchtigkeit bel Betrieb: 20 bis 65%, nicht kondensierend
Lagertemperatur: -5°C bis 70°C (23°F bis 158°F)

Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung: 20 bis 70%, nicht kondensierend
Beltftung: Normale L uft

Magnetstreifen-Codierer (nur Karten mit 0,76 mm/30 mil Dicke), 3-Spur
HiCol/LoCo

CardSense™-Einzelkartenzufihrung
Starter Kit (200 Karten und 1 Y MCK OK -Farbband)
Reinigungssatz (4 Drucker- und 4 Kartenfach-Reinigungskarten)
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Technische Daten
Kartenmalle

Kartenmalle

ISO-Normmale fir Standardkarten

— ,

53,98 + 0,050 mm
(2,125 + 0,002 in)

| |

la— 85,72+ 0,25 MM —— |
(3,375 £ 0,010 in)

Radius
3,18 mm

(0,125 in) 0,23 ~ 0,84 mm

(0,009~ 0,034in) "™

ISO-Normmalie fur Magnetstreifenkarten
| 1

\ 5,54 mm (0,218 in) max

MAGNETSTREIFEN

2,92mm (0~0,115in) gl | — | l——2,92 mm (0 ~ 0,115 in)
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Anhang A
Codierer

Magnetstreifen-Codierer

Dieser Abschnitt enthalt |nformationen zu den zusatzlichen Funktionen des Druckers P120;,
der mit einem Magnetstreifen-Codierer ausgestattet ist.

EinfUhrung

Dieser Anhang enthélt Betriebs- und Wartungsanforderungen fur den Drucker P120i mit dem
optionalen Magnetstreifen-Codierer. Fir den Magnetstreifen-Codierer kann entweder eine
hohe oder eine niedrige Koerzitivfeldstérke festgel egt werden.

Ausrichtung der geladenen Medien

Vorsicht « Verwenden Sie NUR ISO 7810- und 7811-Karten fir

& Magnetstreifenkarten. Der Magnetstreifen muss im ordnungsgemafen Betrieb mit
der Kartenoberflache biindig sein. Verwenden Sie keine Karten mit aufgeklebten
Magnetstreifen.

Der Magnetstreifen-Codierer wurde werkseitig so montiert, dass sich der Schreib-/L esekopf
unter dem Kartenpfad befindet. Er ist mit HICO- oder LOCO-Codierung verfugbar.

Beim Einlegen von Karten mit Magnetstreifen in das Karteneingabefach miissen Sie darauf

achten, dass die Magnetstreifen zur linken Seite des Druckers zeigen und dicht an der unteren
Kante des Karteneingabefachs anliegen.

S Hinweis  Durch Zebra zugelassene HICO & LOCO-PVC-Karten sind verfiigbar.
V"4 (Siehe Medienliste fir den Drucker P120: ).
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Einfihrung

MAGNET-
STREIFEN

Reinigen des Magnetstreifen-Codierers

Verwenden Sie dasin Kapitel 5 beschriebene Standardverfahren mit den Reinigungskarten.
Dabei werden die wichtigsten Teile des Druckers einschliefdlich Druckkopf, Transportwal ze
und Magnetstreifen-Codierer gereinigt.

Codierung nach ISO

Spur- Feldtrenn- Spur- Gultige Anzahl der
nummer zeichen dichte Zeichen Zeichen
1 A 210 BPI* Alphanumerisch | 79%
(ASCII 20-957)

2 = 75 BPI* Numerisch 40%
(ASCII 48-62)

3 = 210 BPI* Numerisch 107%
(ASCII 48-62)

*Bits pro Zoll (Bits per inch)
TAuler das Zeichen ,, ?*

T Einschliellich Start, Stopp und LRC-Zeichen. Diese 3 Zeichen werden
vom Magnetstreifen-Codierer automatisch entsprechend der | SO-Normen

verwaltet.

Hinweis ¢ Ausfihrliche Informationen zum Programmieren finden Sieim Card
Printer Programmer's Manual (Programmierhandbuch zu dem Kartendrucker).
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Anhang B

Card Sense™-
Einzelkartenmodus

Drucken einer einzelnen Karte ohne Karteneingabefach

Um den Kartendrucker P120i im Einzelkartenmodus zu betreiben, muss der Bediener den optionalen
Card Sense™-Einbausatz fir den Einzelkarteneinzug installieren. Im Einzelkartenmodus nimmt der Drucker
die Karten nur durch den vorderen Einzugsschlitz auf und nicht aus dem Karteneingabefach.

HAUPT-
SCHALTER

f- 1
SR 7\

Installieren des Card Sense™-Einbausatzes fir Einzelkarteneinzug
1. Schalten Sie den Drucker AUS.

FARBBAND-
PATRONE

ABDECKUNG

2. Offnen Sie die Druckerabdeckung, und entfernen Sie die Farbbandpatrone.
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Card Sense-Einzelkartenmodus
Drucken einer einzelnen Karte ohne Karteneingabefach

Wichtig  Achten Sie darauf, dass das Kartenausgabefach geschlossen bleibt.

WALZE FUR
EINZELKARTENEINZUG )

BLAUE
LASCHEN

3. Setzen Sie die schwarze Walze des Einbausatzes fir Einzelkarteneinzug in die blauen Laschen an
der Vorderseite des Druckers ein, und driicken Sie die Walze fest nach unten, sodass siein den
Laschen einrastet.

Einbau der Kartenreinigungspatrone

So bauen Sie die Kartenreinigungspatrone ein:

BLAUES BAND

KARTEN-
REINIGUNGS-
PATRONE

1. Offnen Sie den Deckel der Kartenreinigungspatrone.
2. Setzen Sie die Reinigungswalze in die Kartenreinigungspatrone ein, und schlief3en Sie die Patrone.

3. Ziehen Siedie Schutzfolie von der haftenden Reinigungswal ze ab, indem Sie vorsichtig am blauen
Band ziehen, und entsorgen Sie die Schutzfolie.

4. Schieben Sie die Kartenreinigungspatrone in die Schlitze an der Vorderseite des Druckers. Die

Ausrichtungslasche auf der linken Seite der Kartenreinigungspatrone sichert den
ordnungsgemafien Einbau.
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Card Sense-Einzelkartenmodus
Drucken einer einzelnen Karte ohne Karteneingabefach

FARBBAND-

/ PATRONE

5. Setzen Sie die Farbbandpatrone mit der Reinigungswalze nach unten ein, sodass sich die
Antriebsmechanismen an den Enden der Walzen in die entsprechenden Vertiefungen einpassen.

6. Schliefen Sie die Druckerabdeckung, und driicken Sie auf die Abdeckung, bis sie hérbar einrastet.
Wenn sich die Abdeckung nicht schlief3en |asst, sind Reinigungspatrone oder Farbbandpatrone
maoglicherweise nicht richtig eingebaut.

Einrichten des Druckertreibers

1. Rufen Sie die Druckereigenschaften auf.

Waéhlen Sie die Registerkarte Device Settings (Geréteeinstellungen).
Waéhlen Sie Single Feed Properties (Eigenschaften Einzelkarteneinzug).
Waéhlen Sie Single Feed Support (Unterstiitzung Einzelkarteneinzug).

a &~ w DN

Klicken Sie auf die Schaltflache Apply (Ubernehmen).

die Karten wieder aus dem Karteneingabefach drucken. Um in dem Normal modus zu

Wichtig « Sie kénnen die Unterstiitzung fir den Einzelkarteneinzug auch deaktivieren und
drucken, brauchen Sie den Einbausatz fir Einzelkarteneinzug nicht zu entfernen.
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Card Sense-Einzelkartenmodus
Drucken von einzelnen Karten

Drucken von einzelnen Karten

\

1. Schalten Sie den Hauptschalter des Druckers EIN (Position | ).

S—
S
&

2. Legen Sie eine einzelne Karte in den Einzugsschlitz auf der Vorderseite des Druckers direkt Uber
dem Kartenausgabefach. Beachten Sie, dass nur jewells eine Karte eingelegt werden darf. Der
Drucker zieht die Karte ein.
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